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<ik>tlei REPARATUR - UNTERLAGEN 
12 - 11 I 1.01.060.21. 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS 
Rollei 35 S 

Bra unsc hweig 

E rsatzteil - Sortiment Sucherka111era Rollei 35 S 

1. Zusatz - Sortiment Rollei 35 S fDr 100 Ger:Jte 
Variante 21 verchromt (hell) mit Sonnar 2,8/ltO 

Pos. LHW Stock Benennung 

0,5 Kappe Rollei 35 S, verchromt 
0,5 Aufzughebel 

K70 Z:Jhlwerklager 

K NB Z :thlwerk lager 
81 0,5 RUckwand, verchromt 

0,5 Rockwand, verchro1t 

19000.99.1 21 

Sachn11111111er 

19600.i.1.1 21 
19630.00 .• 1 
19800.03.2 01 

19800.03.3 01 
19soo.i.1.2 01 
19800.lt1.3 01 

19000.99.1 21 

Bemerkungen· 

-12.1976; dafar 
19800.03.3 01 mit Umbau 
1.1977-
-12.1976 
1.1977 -

2. Ersatzteil - Sortiment fDr Gleichteile (Sucherkamera - Grundger:Jt) siehe Seite 1.02.060.11 - 16. 

3. Ersatzteil - Sortl111ent fDr Verschlu8 atit Sonnar 2,8/ltO 

- 3.1976 
1976 -

19750.1t1.o 02 
19750.i.1.1 01 

Rollei - Werke franke & Heidecke, Braunschweig' 

siehe Seite 1.05.060.21 - 22. 
siehe Seite 1.05.060.11 - 13. 

Anderungen vorbehalten 



<Rollei REPARATUR - UNTERLAGEN 12 - 11 I 1.01.060.22. 

Service REPAIR - INSTRUCTDONS 
Rollei 35 S 

19000.99.1 22/27 Braunschweig 

Ersatzteil - Sortiment Sucherkamera Rollei 35 S 19000.99.1 22/27 

1. Zusatz - Sortiment Rollei 35 S far 100 Ger~te 
Variante 22 schwarz (lackiert) mit Sonnar 2,8/40 
Var1ante 27 schwarz (Alu - sw) mit Sonnar 2,8/40 

Pos. LHW Stack Benennung Sachnummer Bemerkungen 

81 0,5 Kappe Rollei 35 S, schwarz 19600.41.1 22 -1976 
0,5 Kappe Rollei 35 S, Alu - sw 19600041.1 27 1976-
0,5 Aufzughebel 19664 .. 00.2 

K?O Z~hlwerklager 19800.,03.2 02 - 12.1976; dafur 
19800.03.3 02 mit Ulllbau 

K NB Z~hlwerklager 19800.03.3 02 1.1977-
81 0,5 Rackwand, schwarz 19800041.2 02 -12.1976 

0,5 Rackwand, schwarz 19800.41.3 02 1.1977-

2. Ersatzteil - Sortiment far Gleichteile (Sucherkamera - Grundger~t) siehe Seite 1.02.060.11 - 16. 

3. Ersatzteil - Sortiment fUr VerschluB mit 5onnar 2,8/40 

- 3.1976 
1976 -

19750.41.0 02 
19750.41.1 01 

Rollei - Werke Franke & Heidecke, Braunschweig 

siehe Seite 10050060.21 - 22. 
siehe Seite 1005.060.11 - 13. 

Anderungen vorbehalten 



REPARATUR - UNTERLAGEN 
12 - 11 I 1.02.060.11 + 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 

Braunschweig 19000.42.0 99 

Ersatzteil - Sortiment fUr Gleichteile (Sucherkamera - Grundgerllt) for 100 Gerllte 

Pos. LHW Stock Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,5 Senkniet 00870.84.1 
NB Z ylinderniet 00879.84.0 
NB Senkniet 00880.82.0 

K NB Zylinderniet 00881.82.0 

0,5 Halbrundniet ooaa2.oo.o 
K NB Zylinderniet 00887.82.0 

0,2 Senkschraube 01023.82.0 
81 NB Linsenschraube M1,4x2,3 01047.93.0 -7.1976 
70 Zylinderschraube 01073.93.0 -1977; dafar 01707.84.0 

-.._.. 0,1 Zylinderschraube 01095.93.0 

70 Zylinderschraube 01110.82.0 -1977; dafar 01167.93.1 

0,2 flachkopfschraube 01167.93.1 1977-

70 Zylinderschraube 01187.82.1 -1977; dafar 01706.93.0 

70 Zylinderschraube 01206.82.0 -1977; dafar 01751.93.0 

>-
0,5 flachkopf schraube 01246.85.0 

c 0,3 Zylinderschraube 01357.94.0 Cll 

i 0,1 Ansatzschraube 01400.93.0 CJ 
.5 0,1 Zapfenschraube 01403.93.0 
l c 0,2 Ansatzschraube 01404.93.0 
if NB Ansatzschraube 01405.93.0 

C,2 Ansatzschraube 01406.82.1 

0,3 Ansatzschraube 01407.85.0 

70 Zylinderschraube 01412.84.0 -1977; dafar 02113.82.0 

0,5 Zylinderschraube 01413 .. 84.0 

0,1 Zylinderschraube 01415.00.0 1976-

70 Zylinderschraube 01415.82.0 -1976; dafar 01415.0C.O 

1 Ansatzschraube 01416.84.0 

2 Zylinderschraube . 01417.85.0 

0,3 Zylinderschraube 01429.93.0 

0,2 Senkschraube 01431.93.0 

80 NB Ansatzschraube 01483.00.0 -1975 
2 r ormschraube 01622.84.0 

Kreuzschlitzschraube 01700.87.0 

1 Kreuzschlitzschraube 01700.94.0 

0,5 Kreuzschlitzschraube 01702.93.0 

0,3 Kreuzschlitzschraube 01706.93.0 1977-

0,3 Kreuzschlitzschraube 01707.84.0 1977-

0,3 Kreuzschlitzschraube 01717.93.0 
.__.., 0,3 Kreuzschlitzschraube 01717.94.0 

1 Kreuzschlitzschraube 01751.93.0 1977-



REPARATUR - UNTERLAGEN 12 - 11 I 1.02.060.12 + 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 
Braunschweig 19000.42.0 99 

Pos. LHW Stock Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,1 Sehl i tzmutter 01856.93.0 
o,4 Ansatzschraube 02113.82.0 1977-

• Zylinderschraube 02123.93.0 -1975; dafOr 02138.00.1 
80 3 Zylinderschraube 02138.00.1 · 1975-1917; dafnr 

·' 0221p.93.o . , 
0,5 Zylinderschraube 02210.93.0 1977-
0,3 Zylinderschraube M1,4x1,5 02287.93.0 1.1976-
2 Kreuzschlitzschraube 02942.84.0 1977-

NB Scheibe 0,05 03400.00.0 
NB Scheibe o, 1 03401.00.0 

0,2 Abstimmscheibe 04608.oo.o 

0,3 Riemenhalter 05096.00.1 

0,3 Rastf eder 05097.00.1 
NB Steckschuhfeder 06506.oo.o 

70 Sicherungsscheibe 2,3 10024.90.0 -1975; dafar 10074.00.0 
0,3 Sicherungsring 10070.94.0 

NB Sicherungsscheibe 1,2 10011.00.0 
NB Sicherungsscheibe 1,9 10073.00.0 
NB Sicherungsscheibe 2,3 10014.oo.o 

0,5 Scheibe 10103.00.0 
0,1 rederscheibe 10117.85.0 

0,5 Scheibe 10257.93.0 
NB Scheibe 10259.93.0 
0,5 Scheibe 10260.00.0 1977-
0,1 Scheibe 10264.82.0 

0,3 Scheibe 10269.00.0 
NB Scheibe 0,8 10279.00.1 
NB Scheibe 0,1 10280.00.0 
NB Scheibe 10305.00.0 
NB Scheibe 1,0 101t36.oo.o 

K82 NB Geh:luse 19000.01.3 -1977 
0,2 Hebel 19000.02.0 
0,2 Platine 19000008.3 
0,2 Lagerplatte 19000.10.0 
0,1 Platine 19000.12.2 
0,1 Platine 19000.13.0 
0,3 Achse 19000.14.o 
0,1 Zahnrad 22,0 DMR 19000.15.2 01 ww1 
0,1 Zahnrad 21,B DMR 19000.15.2 02 ww1 
0,1 Zahnrad 21,6 DMR 19000.15.2 03 w1 

0,3 Ausl15sehebel 19000.11.0 \,_r 



REPARATUR. _,, UNTIERLAGIEN 12 - 11 I 1.02.060.13 + 

Service REPAIR .... INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 

Braunschweig 19000.42.0 99 

Pos. LHW Stock Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,3 Differential 19000.18.0 
0,5 Batteriedeckel 19000.19.0 
0,3 Sucher 19000.20.1 

70 Leiste 19,5 mm 19004.00.1 -1977; dafUr SK 2874 + 
SK 1919 S 

o, 1 Schenkelfeder 19()()<J.OO.O 

0,2 Zahnrad 19010.00.1 

0,3 Druckfeder 19011.00.1 

0,5 Flansch 19012.0001 

• Zahnrad 19013000 .. 1 -1977; dafar 10260.00.0, 
1901;.oo.2, 19014.00.2 + 

"-"' 0,5 Kupplung 

19021.00.0 
19013.00.2 1977-

• Schenkelfeder 19014.00.1 -1977; dafur 10260.00.0, 
19013.00.2, 19014.00.2 + 
19021.00.0 

0,5 Schenkel feder 19014.00.2 1977-

>-
0,1 Hebel 19016.00.1 

c NB formschraube 19017000.,0 «I e 
G) NB Schenkel feder 19018.00.0 CJ 
.5 0,3 Hebel 19019.00.1 
i 0,2 Schenkelfeder 19020.00.1 
if 

0,5 Zahnrad 19021.00.0 1977-
0,2 Spule 19025.00.1 
o, 1 Achse 19026.00.2 

0,1 Druckfeder 19028.00.1 

0,2 Kurvenscheibe 19029.00.1 
'-._I 70 NB T ransportachse 19040.00 .. 2 - 7.1976; dafar 19040.00.3+ 

19041.00.3 

o, 1 T ransportachse 19040.00.3 7.1976-

81 0,3 Zahnrad 2,8 DMR 19041.,00.2 - 7.1976 
0,3 Zahnrad 2,2 DMR 19041.00.3 7.1976-

0,5 Druckfeder 19042000.0 

0,2 feder 19053.00. 1 

0,5 filmbahne 19055e00o3 

0,3 Spiegelrahmen 19069.00.0 

0,3 Lagerbolzen 19072.,00oO 

0,2 Zugfeder 19078.00.1 

0,2 Hebel 19079.,00 .. 0 

0,2 Ausgleichsleiste 0,05 19090.00eO 

0,2 Ausgleichsleiste 0,1 19091.00.0 

2 Abdeckblech 19094.oo.o 
~ 



REPARATUR - UNTERLAGEN 
12 - 11 I 1.02.060.14 + 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 

Braunschweig 19000.42.0 99 

Pos. LHW Stack Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,5 Abdeckblech 19095.00.0 
1 Lichtschutzrahmen 19097.00.2 
1 Klebefolie 19102.00.0 

x 0,5 Schild PX 625/H-O 19104.00.1 

0,3 Abdeckblech 19105.00.0 
0,3 Klebefolie 19101.00.0 

0,3 £insatzstOck 19100.00.0 

0,3 Hnlegering 19111.00.0 

1 Abdeckring 19112.00.0 

0,3 Klebefolie 19114.oo.o 

0,5 Kontaktfeder 19111.00.0 1.1977-; far 19800.41.3 

0,3 Platine 19200.01.1 ~ 

0,1 Kontaktwinkel 19200.02.0 

0,2 Winkel 19200.03.0 

0,2 Transporthebel 19200.04.0 

0,5 Andruckplatte 19200.05.2 

0,3 Kontaktf eder 19201.00.1 

0,1 Lagerachse 19206.00.0 
o, 1 Feder 19209.00.0 

0,2 Hebel 43° 19210.00.0 01 ww2 

0,2 Hebel 39° 19210.00.0 02 ww2 

NB Feder 19211.00.0 

0,2 Feder 19215.00.0 

70 Sperrfeder 19216.00.0 -7.1976; dafUr 19216.00.1+ 
19217.00.1 

0,3 Sperrfeder 19216.00.1 7.1976-

70 Blattfeder 19211.00.0 -7.1976; dafur 19211.00.1~ 
19216.00.1 

0,3 Blattfeder 19211.00.1 7.1976-

Platine 19225.00.2 -12.1976;dafUr 19225.00.3 

A 0,3 Platine 19225.00.3 12.1976-

0,3 Buchse 19228.00.0 

K NB Belichtungsmesser, kpl. 19500.41;0 

K NB Knopfzelle PX 625 19511.69.0 ww3 

0,2 Schieber 19600.01.0 

0,5 frontplatte 19600.05.0 

0,3 Ausl!!seknopf 19614.oo.o 

0,3 federring 19615.00.0 

0,3 Sichtfenster 19611.00.0 

0,3 Ausl!!sestift 5,4 mm 19618.00.0 ww4 

0,3 Ausl!!sestift 5,6 mm 19619.00.0 wit 



-

~ollei REPARATUR - UNTERLAGEN 
12 - 77 · I 1.02.060.15 + 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 
Braunschweig 19000.42.0 99 

Pos. LHW Stock Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,1 Druckfeder 19623.00.0 

0,5 formschraube 19624.oo.o 

1 Zylinderschraube 19631 .. 00.1 

0,3 Buchse 19634.oo.o 

0,5 RDckhebel 19635.00.0 

2 frontplattenfolie 19641.00.0 
NB Schenkelfeder 19652.00.0 

0,5 Taste 19655.00.1 

K70 NB VerschluB mit Sonnar 2,B/40 19750.41.0 01 ww6; __.1976 

K70 NB Verschlu6 mit Sonnar 2,8/40 19750.41.0 02 ww6;-1976 

I,_.! 
K NB VerschluB mit Sonnar 2,8/40 19750.41.1 01 1976-

Entf ernungsring 19758.00.0 ____..1917; dafDr 19758.00.1 

1 Entfernungsring 19758.00.1 1977-

2 Abdeckring Sonnar 2,8/40 19760.00.0 01 ww5; HHhe 1,8 111111 

2 Abdeckring Sonnar 2,8/40 19760.00.0 02 ww5; HHhe 2,0 mm 

Scheibe 0,2 19768.,00.0 1975-1977; dafDr 
>- 19768.00.1 c 
«I e 0,5 Scheibe 0,2 19768.00.1 1977-
Q) 

CJ Scheibe 0,4 19769.00.0 1975-1977; dafDr 
.5 

j 
19769.00.1 

c 0,5 Scheibe 0,4 19769.00.1 1977-
if 

0,5 Scheibe O, 1 19770.00.1 1977-

0,3 Zllhlscheibe 19800.04.0 

0,3 Riegel verchromt 19800.05.3 01 

0,5 Kurbel mit Lager 19800.06.2 01 

NB Kontaktfeder, vernickelt 19800.08.,0 01 
\._I 

K NB Sichtscheibe 19807 .. 00.0 

x 0,2 T orsionsfeder 19810.00.1 

0,2 Anschlagscheibe 19811.00.1 

0,3 Segment 19814.oo .. o 
0,3 Achse 19822.00.1 

0,3 Mitnehmer 19624.00.1 

0,3 Kegelfeder 19825.00.0 

NB GleitstDck 19830.00.0 

NB lsolierplllttchen 19831.00.0 

0,3 Rockwandfolie 19840.00.0 

0,3 0 istanzscheibe 19842.00.0 

0,5 f ederring 19844.oo.o -12.1976 

K NB Blattfeder 19846.oo.o 

0,3 Linse 29138.00.0 

- __ __...-..,,. ______ _ 



<Rollei REPARATUR - UNTERLAGEN 
12 - 11 I 1.02.~o.16. 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS Sucherkamera Rollei 35 S 
Braunschweig .19000.42.0 99 

Pos. LHW Stock Benennung Sachnummer Bemerkungen 

x 0,3 Klemmfeder 29140.00.1 
K NB Knopfzelle H-0 31370.69.0 w3 

NB Wolle 2,5 DMR; 50 Gramm 75032.00.0 
AT - Beli Rollei 35 I 35 S 75190.01.0 

70 AT - Sonner 2,8/40 mit Verschlu8 75197.01.0 01 -1976 
70 AT·- Sonnar 2,8/40 mit Verschlu8 75197.01.0 02 -1976 

AT - Sonnar 2,8/40 mit Verschlu8 75197.01.1 01 1976-
NB Steckschuh 75291.00.0 
NB Iso - Schlauch B 5,0x0,4 1 m 76850.68.1 (Ll!nge 25 mm) 

0,3 Tragschlaufe, verchromt 97050.99.0 01 
2 Leiste 17,3 111111 SK 2874 1977___..; nur far Service 

~ 



~ollei REPARATUR - UNTERLAGEN 8 - 77 I 1.05.060.11 + 

Service 
Sucher - Kamera 

REPAIR - INSTRUCTIONS Verschlu6 mit Sonnar 2,8 / 40 
Braunschweig 19750.41.1 01 

Ersatzteil - Sortiment VerschluB mit Sonnar 2,8 / 40 fUr 100 Gerate 19750.41.1 01 

Pos. LHW Stuck Benennung Sachnummer Bemerkungen 

2 Zylinderschraube 01507.77.0 1976-
Zylinderschraube 01507.94.0 - 1976; dafUr 01507.77.0 

0,5 Z y linderschraube 01508.77.0 1976-
Zylinderschraube 01508.94.0 -+1976; dafur 01508.77.0 

Senkschraube M1,4x5,5 01512.93.0 

0,3 Zylinderschraube 01650.77.0 1976-

Zylinderschraube 01650.93.0 -+1976; dafOr 01650.77.0 

0,3 linsenschraube 01651.77.0 1976-
linsenschraube 01651.93.0 -1976; dafOr 01651.77.0 

1 Senkschraube 02118.93.0 
Zylinderschraube 02169.93.0 
Sicherungsscheibe 1x0,2 10032.00.0 

NB Sicherungsscheibe 1,2 10071.00.0 

>-
NB Sicherungsscheibe 1,5 10012.00.0 

c 
10262.93.0 Ill 2 rederscheibe e 

Q) 2 rederscheibe 10430.93.0 (!) 

.5 2 Scheibe 10432.00.0 ww11 
j 
c 2 Scheibe 10433.00.0 w11 
if 

2 rederscheibe 10434.oo.o 

Beil age 10435.00.0 

o,6 Lamelle 19300.03.0 01 

0,1 lamellenring 19300.04.0 01 

"._/ 0,1 Sektorendeckel 19306.00.1 
x 0,3 BlendenschlieBfeder 19307.00.1 

0,3 Sektorenschlie8f eder 19309.00.0 
NB Sektorenbeilage 19317.00.0 

NB Grundplatte 19400.02.0 01 

0,2 Antrieb 19400.03.0 

0,3 Hermnwerk 19400.05.0 01 
NB Riegel 19400.08.0 

0,2 Blendenstellschieber 19400.09.0 

0,3 Zeit - NachfUhrkurve 19400.11.0 

1 Zeit - Stellscheibe 19400.12.0 

1 Blendenstellscheibe 2,8 19400.13.0 03 
NB Anschlagbuchse 2,4 19420.00.0 w12 

NB Anschlagbuchse 2,6 19421.00.0 w12 

NB Anschlagbuchse 2,8 19422.00.0 ww12 

NB Anschlagbuchse 3,0 19423.00.0 ww12 

NB Anschlagbuchse 3,2 19424.oo.o w12 

NB Anschlagbuchse 3,4 19425.00.0 w12 



<irollei REPARATUR - UNTERLAGEN 8 - 77 I 1.05.-060.12_+ 

Service 
Sucher - Kamera 

REPAIR - INSTRUCTIONS VerschluB mit Sonnar 2,8 / 40 
Braunschweig 19750.41.1 01 

Pos. LHW Stuck Benennung ::::. .::;; Sachnummer Bemerku~en 

NB Anschlagbuchse 3,6 19426.00.0 w12 
0,3 NachfDhrschieberf eder 19429.00.0 

0,3 Blendenschieberfeder 19430.00.0 

0,3 Zei thebelfeder 19431.00.0 
NB Ausl6ser 19432.00.0 

0,3 Ausrenksperrfeder 19433.00.0 

0,3 Kurvenscheibe 19434.oo.o 

0,3 Auslflserfeder 19435.00.0 

1 F ilmwertsteller 19436.oo.o 

0,3 Filmwert - NachfUhrkurve 19438.00.0 

1 Merksteller 19439.00.0 

0,3 Riegelfeder 1,440.00.0 

0,3 Riegelsperre 19441.00.0 

0,5 Ausrenksperre R = 9,70 19442.00.0 

NB Merkskalenring 19452.00.0 
NB F ilmwertska lenring 19454.00.0 

NB Hemmhebelfeder 19461.00.0 

0,2 Sperrhebelfeder 19479.00.0 

0,5 Antriebsfeder 19480.00.0 
NB Papierstreifen 0,08x92,5 19482.00.0 

0,3 Blendenkurve 19495.00.0 

0,1 Sektorenring 1,40 19700.04.0 

0,2 Mitnehmer 19703.00.0 
NB Ansatzniet 20328.00.0 

0,3 Blendenwelle 90 0 19750.01.0 

0,5 Lichtschacht 19751.00.0 -1977 
Tubus M28,7x0,50 19752.00.0 -1976; dafDr 19752.00.1 mit ~ 

19759.00.1+19766.00.1 

0,5 Tubus M28,7x0,50 19752.00.1 1976-
NB Haltering 19753.00.0 -1976 

2 Haltesegment 19753.00.1 1976-

R~ndelring M28~7x0,50 19754.00.0 .-.1977; dafar 19754.00.1+19758.00.1 

0,5 R~ndelring M28,7x0,50 19754.00.1 1977-

0,2 Sektorenwelle 17° 50' 19756.00.0 

fahrungshalse 19759.00.0 - 1976; dafDr 19759.00.1 und 
n.B. 19752.00.0 auf 0 308 
aufreiben 

0,3 FUhrungshUlse 19759.00.1 1976 -
0,1 FOhrungsflansch 19761.00.0 

0,3 filzstreifen 1 - 1,20 19762.00.0 ww14 

0,3 filzstreifen 1,21 - 1,40 19763.00.0 ww14 

flihrungsschraube 19766.oo.o - 1976; daflir 19766.00-51 und 
n.B. 19752.00.0 
auf ~ 208 auf reiben 



~ollei REPARATUR - UNTERLAGEN 8 - 77 I 1.05.060.13. 
Sucher - Kamera 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS VerschluB mit Sonnar 2,8 / 40 
Braunschweig 19750.41.1 01 \._.,I.· 

Pas. LHW Stuck Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,5 FUhrungsschraube 19766.00.1 1976-
NB Buchse 1,80 19767.00.0 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1 29300.03.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 2 29300.04.0 w13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 3 29300.05.0 wwn 

NB Winkelhebel Sel.- Stufe 3,5 29300.06.0 w13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 4 29300.07.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stuf e 5 29300.08.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 6 29300.09.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,5 29300.20.0 ww13 

~ NB Winkelhebel Sel.- Stufe 2,5 29300.21.0 w13 

NB Winkelhebel Sel.- Stufe 4,5 29300.22.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 5,5 29300.23.0 ww13 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 7 29300.24.0 ww13 
NB Klinkenfeder 29331.00.0 

>- 3 Sektor 1,40x2,20 29416.00.0 
c: 

0,5 Lichtschacht SK 1919 S 1977-ca 
I§ 
CD 
(!) 

.5 

i c: 
it 



n 8 - 77 I 1.05.060.21 + 
~ollei REPARATUR - UNTERLAGEN Sucher - Kamera 
Service REPAIR - INSTRUCTIONS VerschluB mit Sonnar 2,8/40 

Bra unsc hweig 19750.41.0 02 

Ersatzteil - Sorti11ent VerschluB mit Sonnar 228 / 40 far 100 Gerllte 19750.41.0 02 
{ 

Pos. LHW Stack Benennung Sachnummer Bemerkungen 

2 Zylinderschraube 01507.77.0 1976-
Z y linderschraube 01507.94.0 -1976; dafilr 01507. 77.0 

0,5 Zylinderschraube 01508.77.0 1976-
Zylinderschraube 01508.94.0 -1976; dafur 01508.77.0 

0,3 Zylinderschraube 01650.94.0 02 

0,3 Li nsenschra ube 01651.94.0 02 
1 Senkschra ube 01674.93.0 06 

Senkschraube 02118.93.0 06 

1 Zylinderschraube 02169.93.0 
~ 1 Sicherungsscheibe 0,9x0,2 10032.86.0 02 

NB Sicherungsscheibe 1,2 10011.00.0 
NB Sicherungsscheibe 1,5 10012.00.0 

2 Federscheibe 10262.93.0 

2 Federscheibe 10430.93.0 02 

~ 2 Scheibe 10432.00.0 
al e 2 Federscheibe 10434.oo.o ID 
(!) 

Beil age 10435.00.0 .5 

j 
c 

o,6 Lamelle 19300.03.0 01 
it 0,1 Lamellenring 19300.04.0 01 

0,1 Sektorendeckel 19306.00.1 06 

0,3 Blendenschlie8feder 19307.00.0 06 

0,3 Sek torenschlieB f eder 19309.00.0 
NB Sektorenbeilage 19311.00.0 
NB Grundplatte 19400.02.0 02 

0,2 Antrieb 19400.03.0 

0,3 Hemmverk 19400.05.0 02 

NB Riegel 19400.08.0 

0,2 Blendenstellschieber 19400.09.0 

0,3 Zeit - NachfUhrkurve 19400.11.0 02 

NB Zeit - Stellscheibe 19400.12.0 WW 2 

1 Zeit - Stellscheibe 19400.12.0 02 WW 2 

NB Blendenstellscheibe 2,8 19400.13.0 03 WW 4 

Blendenstellscheibe 2,8 19400.13.0 04 WW 4 

0,3 NachfOhrscbieberf eder 19429.00.0 

0,5 Schenkelfeder 19429.00.0 12 

0,3 Blendenschieberfeder 19430.00.0 

0,3 Zeithebelfeder 19431.00.0 

NB AuslHser 19432.00.0 

0,3 Ausrenksperrfeder 19433.00.0 

0,3 K urvensche ibe 19434.00.0 02 



~ollei R.EPARATUR - UNTERLAGEN 
8 - 77 11.05.060.22. 
Sucher - Kamera 

Service REPAIR - INSTRUCTIONS VerschluB mit Sonnar 2,8/40 
Braunschweig 19750.41.0 02 

Pos. LHW Stack Benennung Sachnummer Bemerkungen 

0,3 Ausl!:lsefeder 19435.00.0 
1 Filmwersteller 19436.oo.o 

NB Filmwert - NachfDhrkurve 19438.00.0 WW 1 

0,3 Filmwert - NachfDhrkurve 19438.00.0 02 WW 1 
1 Merk st ell er 19439.00.0 

0,3 Riegelfeder 19440.00.0 

0,3 Riegelsperre 19441.00.0 
NB Ausrenksperre R = 9,70 19442.00.0 WW 3 
0,5 Ausrenksperre 9,55 19442.00.0 02 WW 3 

NB Filmwertskalenring 19454.oo.o 

0,2 Sperrhebelfeder 19479.00.0 

0,5 Antriebsfeder 19400.00.0 
NB Papierstreifen 0,08x93,1 19482.00.0 06 
NB Blendenkurve 19495.00.0 WW 5 
0,3 Blendenkurve 19495.00.0 04 WW 5 
0,1 Sektorenring 1,20 19700.04.0 06 

0,2 Mitnehmer 19703.00.0 06 

0,3 Blendenwelle 85° 30' 19750.01.0 06 

0,5 L ichtschacht 19751.00.0 
Tubus M28,7x0,35 19752.00.0 06 dafar 19754.00.1, 19752.00.1 + 

19759.00.1 
NB Tubus M28 9 7x0,50 19752.00.1 

2 R~ndelring M28,7x0,35 19754.00.0 06 
NB R~ndelring M28,7x0,50 19754.00.1 
0,2 Sektorenwelle 21° 40' 19756.oo.o 06 

FUhrungshalse 19759.00.0 ..... 1976; dafar 19759.00.1 und n.B. 
19752.00.0 06 auf 0 308 ~ aufreiben 

NB FUhrungshUlse 19759.00.1 
0,3 filzstreifen 1 - 1,20 19762.00.0 ww14 

NB filzstreifen 1,0 - 1,15 19762.00.0 06 ww14 
0,3 Filzstreifen 1,21 - 1,40 19763.00.0 ww14 

0,5 FDhrungsschraube 19766.oo.o 06 
NB Buchse 1,80 19767.00.0 WW 7 
NB Buchse 1,75 19767 .oo.o 06 WW 7 
NB Ansatzniet 20328.00.0 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,4 29300.03.0 14 WW 6 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,5 29300.03.0 15 WW 6 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,6 29300.03.0 16 WW 6 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,7 29300.03.0 17 WW 6 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,8 29300.03.0 18 w6 
NB Winkelhebel Sel.- Stufe 1,9 29300.03.0 19 WW 6 ~ 
NB Klinkenfeder 29331.00.0 

3 Sektor 1,20x2,0 29416.00.0 02 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 9 - 77 I i. oi.0600 

REPAIR-MANUAL Service 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

Roll ei 35 S 

19000.99.1 21/22/27 

11 

REPARA TUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I i.oi.0600 

PARTSBOOK Service Rollei 35 5 

LISTE DE PIECES 
.. 

19000.99.l 21/22/27 _., ~ 

STOCK PRO VARIANTE 
v 

POS. XR SACH-NR. BEN EN NU NG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 • 19000.99.1 21 Rollei 355 m. 5onnar, Chrom - 1974-
Rollei 355 w. 5onnar, chrome 

2 • 19000.99.1 22 Rollei 355 m . 5onnar, schwarz - 1974-12.1976 
Rollei 355 w. 5onnar, black 

2A • 19000.99.1 07 Roll ei 355 m. 5onnar, Alu-sw - 1976-
Roll ei 355 w. 5onnar, al.-bl 

5 • 19000.42.0 01 Gehause m. 5onnar, Chrom 1 siehe/see 1.02.0600 
housing w. 5onnar, chrome 

6 • 19000.42.0 02 Gehause m . 5onnar, schwarz 1 siehe/see 1.02.0600 
housing w. 5onnar. black -12.1976 

6A • 19000.42.0 07 Gehause m . 5onnar, Alu-sw 1 siehe/see 1.02.0600 
housing w. 5onnar, al.-bl 1976-

9 97050.99.0 01 Tragschlaufe 1 1 
strap 

11 x • 97059.99.1 Objektivdeckel 1 
lens cover 



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I i. 02. 0600 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42 .0 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

1. RLickwand Pas. SA ansetzen. Filmkanal mit Kollimator 
prLifen : + + 
MaB: 0,22 - 0,04 mm ; - 14 Teilstriche (7S/80 Skala) 

von Lage der oo - Einstellung. 
Ist die Filmkanalmessung nicht innerhalb der Tole
ranz, so ist Pas. 46 zu erneuern sowie Pos. 132 
auf FilmkanalmaB mit MeBuhr auszumessen. 

2. Die Achse Pos. 31 mit gefraster Flache zur Feder 
Pos. 128 einsetzen und 90° nach links verdrehen. 

3. Ver Aufsetzen der Kappe Pos. 36 Getriebejustierung 
nach Pun kt 13 LiberprLifen. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. Fit back item SA. Check film channel with collima
tor: 
dimension: 0,22 ! 0,04 mm ; ! 14 graduations (7S/80 

sca le) from the position of oo - set
ting. 

If the film channel measurement is not within toler
ance, item 46 should be renewed and item 132 should 
be measured for film channel size with dial gauge. 

2. Insert spindle item 31 with milled face towards 
spring item 128 and turn 90° anti-c l ockwi se. 

3. Before fitting cover item 36 check drive mechanism 
adjustment in accordance with point 13. 



~oHei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.02.0600 

PARTSBOOK Service Gehause mont. 

LISTE DE PIECES 19000.42.0 

STOCK PRO VARIANTE 
v 

POS. XR SACH-NR. BEN EN NU NG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03104 05106 07 08 09 10 

1 • 19000.42.0 01 Gehause m . Sonnar, Chrom - 11.136 + 11.169 
housing w. Sonnar, chrome 

2 • 19000.42.0 02 Gehause m . Sonnar, schwarz -
housing w. Sonnar, black · 

2A • 19000.42.0 07 Gehause m • Sonnar, Alu-sw - 1976-
housing w. Sonnar, al .-bl 

-12.1976; 5 19800.41.2 01 RUckwand verchromt, kpl. 1 
+ 23.307 + L-8259 
+ 31000. 41. 0-W022 
+ 31000.99.0-W021 
back cover chrome, assy siehe/see 1.09.0200 

SA 19800.41.3 01 RUckwand verchromt, kpl. 1 1.1977 -+ 
back cover chrome, cpl. siehe/see 1.09.0600 

6 19800.41.2 02 RUckwand schwarz, kpl. 1 ~12.1976; 
+ 20.006 + 20.502 
back cover black, assy siehe/see 1.09.0200 

6A 19800.41.3 02 RUckwand schwarz, kpl. 1 1.1977 -
+ -
back cover black, cpl. siehe/see 1.09.0600 ~ 

9 19000.19.0 Batteriedeckel 1 19000.19.0-WOlO 
""""""' battery cover 

10 K 19511.69.0 Knopfzelle PX625 1 (ww) 
battery PX625 

11 K 31370.69.0 Knopfzelle H-D 1 (ww) 
battery H-0 

12 x 19104.00.1 Batterieschild PX625/HD 1 
adhesive plate PX625/HD 

13 19631.00. l Zylinderschraube 1 1 19631.00.0-W012 
screw 

15 03400.00.0 Scheibe 0,05 - (NB) 
disk 0,05 

16 03401.00.0 Scheibe 0,01 - (NB) 
disk 0,01 

17 01246:85.0 Flachkopfschraube 3 
pan-head screw 

18 19630.00.l Aufzughebel verchromt 1 
cocking lever chrome 

19 19664.00.2 Aufzughebel schwarz 1 -12.1976 
cocking lever black 

19A 19637.00.0 Aufzughebel, Alu-sw 1 1976-
cocking lever, al.-bl 

21 19624.00.0 Formschraube 1 1 19624.00.0-W012 
screw 

23 10264.82.0 Scheibe 1 
washer 

24 19623.00.0 Druckfeder 1 
spring ·~ 

25 01413.84.0 Zylinderschraube 1 1 01416.00.0-WOlO 
cheese-head screw 

27 19635.00.0 RUckhebel 1 1 
rewind lever 

29 19634.00.0 Buchse 1 1 
bushing 

31 19000.14.0 Achse 1 
shaft 

01416.00.0-WOlO 32 01416.84.0 Ansatzschraube 1 1 
shoulder screw 

34 01047.84.0 Linsenschraube 2 2 ~1977; dafUr/for 
· ova 1-head screw that Pos. 34A 

34A 02942.84.0 Kreuzschlitzschraube 2 2 1977-
cross-slotted screw 

36 19600. 41.1 21 Kappe Rollei 35S verchromt 1 siehe/see 1.06.0600 
cover Rollei 35S chrome 

37 19600.41.1 22 Kappe Rollei 35S schwarz 1 --1976 
cover Rollei 35S black s i ehe/see 1. 06. 0600 

37A 19600.41.1 27 Kappe Rollei 35S Alu-sw 1 1976-
cover ROllei 35S al.-bl sieh~/see 1.06.0600 

39 19618.00.0 Auslosestift 5,4 mm 1 (ww) 
release pin 5,4 mm 

°Cww) 39L .19619.00.0 Auslosestift 5,6 mm 1 
release pin 5,6 mm 

40 10117 .85.0 F ederschei be - (NB) 
SP.ring washer 

41 19600.01.0 Schieber 1 ~ 
slider 

Fortsetzung 1 
continued 1 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1. 02. 0601 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

4. PrUfen und Justieren des Belichtungsmessers 
Grundeinstel lung: 21 DI N; Blende 8; 1/2 sec. 

Einstellung: 

Dabei muB die halbe Bohrung des 
NachfUhrzeigers vom Bel i Pos. 88 
noch sichtbar sein. 
Bei Bedarf an • C von Pos. 70 
biegen. Nachkontrol le an Beli
PrUfstation. 

15 DIN Blende 4 , l/ 8sec=LW 7 
Blende 5,6; l/30sec=LW10 
Blende 16 l/30sec=LW13 

5. Um die Frontplatte Pas. 61 abnehmen bzw. aufsetzen 
zu konnen, mUssen die Teile • A und • B demontiert 
und anschlieBend wieder montiert werden. 
Versch luBfunkt i on nachprLlfen. 

6. Pas. 67 und Pas. 70 auf Leichtgangigkeit prUfen. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

4. Checking and adjusting the exposure meter 
Basic sett ing: 21 DIN; f /8; 1/2 sec. 

Setting: 

At this setting half the hole of the 
fo l low pointer of exposure meter item 
88 must stil l be visible. 
If necessary bend at • C of item 70. 
Recheck at exposure meter test station. 

15 DIN; f/ 4 ; 1/ 8sec =EV 7 
f/ 5,6; l/30sec =EV10 
f/16 l/30sec=EV13 

5. To permit remova l and fitment of front plate item 61, 
components • A and • B must be disassemb led and sub
sequently reassembl ed. 
Check function of shutter. 

6. Check item 67 and item 70 for freedom of movement. 



~ollei 
Service 

POS. XR 
ITEM 
POS. Ke 

42 

43 

44 

42L 

42M 

45 

45A A 

46 

47 

48 

49 

51 

52 

53 

54 

55 

57 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

60A 

SACH-NR. 
PART-NR. 

NO. DE PIECES 

19000.15.2 01 

19000.15.2 02 

19000.15.2 03 

10259.93.b 

01700.94.0 

19225.00.2 

19225.00.3 

19200.Q5.2 

19228.00.0 

10269.00.0 

01622.84.0 

19111.00.0 

10279.00.l 

10436.00.0 

10280.00.0 

19655.00.1 

19641.00.0 

01412.82.0 

02113.82.0 

19600.05.0 

19652.00;0 

19094.00.0 

19112.00.0 

19078.00.l 

ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

12 - 77 l 1.02 .0601 

STUCK PRO VARIANTE 
QTY-TYPE 

PIECES PAR VARIANTE 

Gehause mont. 
19000.42.0 

BENENNUNG 
DESCRIPTION' 
DESIGNATION 

00 01 02 03 04 05· 06 07 08 09110 

BEMERKUNG 
REMARK 

OBSERVATION 

Fortsetzung 1 
continued 1 
Zahnrad 22,0 DMR 
gear 22,0 DIAM. 
Zahnrad 21,8 DMR 
gear 21,8 DIAM. 
Zahnrad 21,6 DMR. 
gear 21,6 DIAM. 
Scheibe 
washer 
Kreuzschlitzschraube 
cross-slotted screw 
Pl a tine 
plate 
Pl a tine 
plate 
Andruckplatte 
pressure plate 
8uchse 
bushing 
Scheibe 
washer 
Formschraube 
shaped screw 
Einlegering 
insert ring 
Scheibe 0,8 
washer 0,8 
Scheibe 1,0 
washer 1,0 
Scheibe 0,1 
washer 0,1 
Taste 
key 
Frontplattenfolie 
front plate foi.l 
Zyl i nderschraube 
cheese-head screw 
Ansatzschraube 
shoulder screw 
Frontplatte 
front plate 
-Schenkelfeder 
V-spring 

Abdeckblech 
cover plate 
Abdeckring 
cover ring 
Zugfeder 
spring 

Fortsetzung 2 
continued 2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 

1 1 

1 1 

(ww) 

(ww) 

(ww) 

-12.1976 

1.1977 -

19400.41.0-WOOl 

(ww) 

(ww) 

(NB) 

-1977; dafUr/for 
that Pos. 60A 
1977-



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.02 .0602 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

115 
86 116 
88 117 

118 
122 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

7. Justieren und PrUfen der ex:> - Einstellung und der 
optischen Achse am Kollimator 
Pos. 71 abnehmen. Versch l uB auf Zeit "B" und Blende 
2,8 einstellen. VerschluB au5 l osen und gleichzei
tig Transporthebel um ca. 90 spannen. 
Ausloser loslassen; der VerschluB bleibt geoffnet. 
Opt i sche Achse; Toleranzen: 

innerhalb des 15' - Kreises 
Bei Bedarf mit Pos. 80 oder Pos. 81 ausgleichen. 

O<> - Einitel lung; Toleranzen: 
- 26 - 5 Teilstriche (75/80 Skala} 
Bei Bedarf Pos. 72 l osen, Pos. 74A festhalten, 
Gewindering (Pos. 14 v. Bl. 1.12 .0600} verdre
hen, Pos. 72 wieder anziehen . 
Beachte: Meter - und feet - Skala von Pos. 74A 

muB inoo- Stellung einwandfrei 
sichtbar sein, dagegen darf in 1 m -
Stel lung kein Spalt entstehen. 
Bei Bedarf mit Pos. 73B-73M-73N aus
gleichen . 

Pos. 71 oder Pos. 71L mit W auf die. 3 Schrau
benkopfe der Pos. 72 kleben. 

108 

109 
94 

110 
111 

112 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

7. Adjusting and testing the ex:>- setting and the op
tical axis on the collimator 
Remove item 71. Set shutter to "B" and aperture 
f /2,8. Release shutter and simu6taneously cock ad
vance lever by approximately 90 . Let go off shutter 
release; the shutter will remain open. 
Optical axis; tolerances: 

within the 15' circle 
If necessary compensate with item 80 or 81. 

00- setting; tolerances: 
- 26 - 5 graduations (75/80 scale} 
If necessary loosen item 72, hold item 74A, t urn 
threaded ring (item 14 of sheet 1. 12.0600), re
tighten item 72. 
Note: Meter - and feet - scale of item 74A has 

to be clearly visible in oo- position 
whereas in 1 m - position there mustn't 
be any space. 
If necessary compensate with item 73B-73M-
73N. 

Cement item 71 or 71L to the three screw-heads 
of item 72 with ~ 



~ollei 
Service 

POS·; XR 
ITEM 
POS. K• 

66 

67 

68 

70 

71 

728 

69 

71L 

72 

72A 

73 

73A 

73B 

73L 

• 73M 

73N 

74A 

76 

77 

78 
,, 

74 

76A 

79 K 

79A K 

BO 

81 

82 

79L K 

82A 

• 

SACH-NR. 
PART-NR. 

NO. DE PIECES 

01407.85.0 

19079.00.0 

01407.85.0 

01483.00.0 

19000.18.0 

19760.00.0 01 

19760.00.0 02 

02123.93.0 

02138.00.l 

02210.93.0 

10117 .85.0 

19768.00.0 

19768.00.l 

19769.00.0 

19769.00.l 

19770.00.l 

19758.00.0 

1975B.00.1 

01073.93.0 

01707.84.0 

01702.93.0 

19105.00.0 

19750.41.0 01 

19750.41.l 01 

19750.41.0 02 

19090.00.0 

19091. 00.0 

01415.82.0 

01415.00.0 

ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

12 - 77 I i.a2.0602 

STUCK PRO VARIANTE 
QTY-TYPE 

PIECES PAR VARIANTE 

Gehause mont. 
19000.42.0 

BENENNUNG 
DESCRIPTION 
DESIGNATION 

00 01 02 03!04 05 06 07 08 09 10 

BEMERKUNG 
REMARK 

OBSERVATION 

Fortsetzung 2 
continued 2 

Ansatzschraube 
shoulder screw 
Hebel 
lever 
Ansatzschraube 
shoulder screw 
Ansatzschraube 
+ 
shoulder screw 
Differential 
differential 
Abdeckring Sonnar 2,8/40 
cover ring Sonnar 2,8/40 
Abdeckring Sonnar 2,8/40 
cover ring Sonnar 2,8/40 
Zylinderschraube 
cheese-head screw 
Zylinderschraube 
c~eese-head screw 
Zylinderschraube 
cheese-head screw 
Federscheibe 0,2 
spring disk Oi2 
Scheibe 0,2 
disk 0,2 
Scheibe 0,2 
disk 0,2 
Scheibe 0,4 
disk 0,4 
Scheibe 0,4 
disk 0,4 
Scheibe 0,1 
disk 0,1 
Entfernungsring 
distance ring 
Entfernungsring, 
distance ring 
Zylinderschraube· 
cheese-head screw 
Kreuzschlitzschraube 
cross-slotted screw 
Kreuzschlitzschraube 
cross-slotted screw 
Abdeckblech 
cover plate 
VerschluB m. Sonnar 2,8/40 
+ 
+ 
+ 
+ 
shutter w. Sonnar 2,8/40 
VerschluB m. Sonnar 2,8/40 
shutter w. Sonnar 2,8/40 
VerschluB m. Sonnar 2,8/40 
shutter w. Sonnar 2,8/40 
Ausgleichsleiste 0,05 
compes. shim 0,05 
Ausgleichsleiste 0,1 
compes. shim 0,1 
Zylinderschraube 
cheese-head screw 
Zyl i nderschraub·e 
cheese-head screw 

Fortsetzung 3 
~ontinued 3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

___..1975; fUr/for 
Pos. 88 mit/with 
Gewinde/thread Ml,4 

(ww) 1,8 mm 

(ww) 2 ,0 mm 

___..1975; dafUr/for 
that Pos. 72A 
1975--~1977; dafUr/ 
for that Pos.72B 
1977 

(NB.~1975 

(NB) 1975-1977; 
dafUr/for that P.73B 
(NB) 1977-

(NB') 1975-1977; 
dafUr/for that P.73M 
(NB·) 1977-

(NB) 1977 ____... 

---1977 

1977-

-1977; dafUr/for 
that Pos. 76A 
1977-

(ww)-1976; 
ll.26S + 11.072-HS 
20.021 + 3'1000.41.0-
W040, 20.083 + 
31000.41.0-~m22 
siehe/see 1.05.0600 
1976-
siehe/see 1.05.0600 
(ww) 
siehe/see 1.05.0600 
(NB) 

(NB) 

__..1976; dafUr/for 
that Pos. 82A 
1976-



<"Rollei REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1. 02 . 0603 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

8. Den Winkel 1 Fan Pos . 67 bei Einstellung 1/ 60 sec . 
so justieren, daB zwischen Schieber 1 D und Anker 
1 E ein Abstand von 1 + 2 mm vorhanden ist. 

9. Beim Abnehmen des Verschlusses Pos. 79 auf Lage der 
Ausg l e i chsleis~en Pos . 80 und 81 achten. Das Auf
l agemaB 23,83 - 0,03 mm ist von Ro l lei abgestimmt . 
VerschluB Pos . 79 nur im entspannten Zustand auf
setzen. VerschluBzeiten nachprLlfen, bei Bedarf ju
stieren (siehe Bl . 1.05.0602 +). 
Die Kontaktfedern Pos. 157 und • J von Pos. 154 auf 
Abstand 0,6 + 0,8 mm justieren. 
VerschluB auslosen und Funktion des Blitzkontaktes 
LlberprLlfen. 
Die Kontaktgabe soll bei Blendenstellung 4/ 5,6 er
fo l gen. 
Bei Bedarf an 1 K von Pos. 159 justieren . 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

8. Adjust angle 1 F on item 67 at a setting of 1/60 sec. 
so that slide 1 D and anchor 1 E have a clearance of 
1 + 2 mm. 

9. When removing the shutter item 79, note position of + 
shims item 80 and 81. The optical register of 23,83 -
0,03 mm is set by Rollei. Only fit shutter item 79 
uncocked. Check shutter speeds, if necessary adjust 
(see sheet 1.05.0602 + ) . 
Adjust contact springs item 157 and 1 J of item 154 to 
a clearance of 0,6 + 0,8 mm. 
Release shutter and check function of f l ash contact. 
Contact should take place at aperture setting f /4 -
f / 5,6. 
If necessary adjust at 1 K of item 159. 



ERSATZTEILLISTE . 12 - 77 I 1.02 .0603 

~ollei PARTSBOOK Service Gehause mont. 

LISTE DE PIECES 19000.42.0 

STOCK PRO VARIANTE 
~ 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. K9 NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03104 05!06 07 08 09 10 

Fortsetzung 3 
continued 3 

83 19097.00.2 Lichtschutzrahmen 1 
light seal frame 

84 • 1911S.OO.O Abdeckplatte 1 ·dafUr TESA 2Smm breit 
cover plate for that TESA 2Smrn br 

SS 01047.93.0 Linsenschraube 1 ............ 1977; dafUr/for 
oval-head screw that Pos. SSA 

SSA 02942.84.0 Kreuzschlitzschraube 1 1977-
cross-slotted screw 

86 01206.82.0 Zylfnderschraube 2 -1977; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 86A 

86A 017Sl.93.0 Kreuzschlitzschraube 2 1977-
cross-slotted screw 

88 K 19S00.41.0 Belichtungsmesser, kpl. 1 2S.009 + 7S310.41.0-
exposure meter, assy WOOl, 2S.150 

BBL 19107.00.0 -Kl ebefo 1 i e 1 
sealing foil 

89 10071.00.0 Sicherungsscheibe 1,2 1 
c-clamp 1,2 ~ 

90 19072.00.0 Lagerbolzen 1 
bearing rod 

91 19000.17.0 Aus Hisehebe 1 1 
release lever 

92 01700.94.0 Kreuzschlitzschraube 2 
cross-slotted screw 

93 01110 .. 82.0 Zylinderschraube 1 -1977; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 93A 

93A 01167. 93 .1 Flachkopfschraube 1 1977-. 
low-head screw 

94 01187.82.1 Zylinderschraube 1 -1977; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 94A 

94A 01706.93.0 Kreuzschlitzschraube 1 1977-
cross-slotted screw 

9S 19000.12.2 Platine, kpl. 1 
plate, assy 

97 19000.20.l Sucher, kpl. 1 
view finder, assy 

98 x 29140.00.1 -Klemmfeder 2 
clamp spring 

99 19069.00.0 -Spiegelrahmen 1 
mirror frame 

100 29138.00.0 -Linse 1 
lens 

103 01717.93.0 Kreuzschlitzschraube 4 
cross-slotted screw 

104 19000.08.3 Pl a tine 1 ~ plate 
lOS 19042.00.0 Druckfeder 1 

spring 
106 04608.00.0 Abstimrnscheibe 1 

adjusting washer 
107 19041.00. 2 Zahnrad 2,8 DMR 1 -7.1976 

!Jear 2,8 DIAM. 
107A 19041.00.3 Zahnrad 2 ,2 DMR 1 7.1976-

gear 2,2 DIAM. 

Fortsetzung 4 
continued 4 

..,, .. , 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1. 02. 0604 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

10. Transportachsenstellung prUfen. 
Transportzahn 1 G von Pos. 134 muB bei gespanntem 
Aufzug und abgebremster Pos. 134 in folgendem Be
reich der Filmgleitflache von Pos. 132 liegen: 

- 0,9 mm (vertieft) 
+ 0,2 mm (vorstehend) 

Bei Bedarf Verzahnung von Pos. 107 auBer Eingriff 
bringen und Transportachse Pos. 134 ausrichten. 

11. Wird Pos. 112 oder Pos. 114 ausgewechselt, so ist 
die Leichtgangigkeit zueinander zu prUfen. 

12. Der Beli Pos. 88 darf nur mit 3 Schrauben (Pos. 85 
und 86) angeschraubt werden, da er sonst ver
spannt wird. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

10. Check advance spindle position. 
Advance tooth 1 G of item 134 must, with lever cocked 
and item 134 decelerated, lie in the following range 
of the film contact face of item 132: 

- 0,9 mm (recessed) 
+ 0,2 mm (projecting) 

If necessary disengage teeth of item 107 and align 
advance spindle item 134. 

11. If item 112 or item 114 is changed freedom of move
ment in relation to one another should be checked. 

12. The exposure meter item 88 should only be screwed on 
with 3 screws (item 85 and 86) as otherwise it will 
be distorted. 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.02.0604 

PARTSBOOK Service· I . , Gehause mont. 
LISTI: DE PIECES 19000.42.0 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Fortsetzung 4 
continued 4 

108 01429.93.0 Zylinderschraube 1 • cheese-head screw 
108L 10260.00.0 Scheibe - (NB) 1977-

washer 
109 • 19013.00.1 Zahnrad 1 -1977; dafUr/for 

+ that Pos. 108L, 109A, 
gear llOA + llOL 

109A 19021.00.0 Zahnrad 1 1977-
gear. 

110 • 19014.00.1 Schenkelfeder 1 _.1977; dafUr/for 
+ that Pos. lOBL, 109A, 
V\spring llOA + llOL 

llOA 19014.00.2 Schenkelfeder 1 1977~ 
V-spring 

llOL 19013.00.2 Kupplung 1 1977-
coupling 

111 10074.00.0 Sicherungsscheibe 2,3 1 
c-clamp 2,3 '...,_/ 

112 19012.00.1 Fl ansch 1 
flange 

113 19011.00.l Druckfeder l 
spring 

114 19010.00.1 Zahn rad 1 

10073.00.0 
gear 

115 Sicherungsscheibe 1,9 1 
c-clamp 1,9 

116 19019.00.l Hebel 1 
lever 

117 19020.00.l Schenkelfeder 1 
V-spring 

118 10305.00.0 Scheibe 1 
washer 

119 01400.93.0 Ansatzschraube 1 
shoulder screw 

120 03400.00.0 Scheibe 0,05 - (NB) 
disk 0,05 

121 19000.02.0 Hebel 1 L-8046 
lever 

122 19009.00.0 Schenkelfeder 1 
V-spring 

123 19017.00.0 Formschraube 1 
screw 

124 19018.00.0 Schenkelfeder 1 
V-spring 

125 19016.00.l Hebel 1 ~ I lever 

Fortsetzung 5 
continued 5 



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1. 02 .0605 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

141-----1 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

13. Justieren des Getriebes 
1. Hebel Pos. 116 muB gut in die Rastung von Pos . 

112 ei nfa 11 en. 
Bei Bedarf am Hebel Pos. 121 nachjustieren. 

2. Hebel Pos . 121 gegen Gehausewand drUcken und 
Pos. 109 entgegen Uhrzeigersinn drehen , bis 
Sperrung erfolgt . Jetzt soll der Abstand zwi
schen Pos . 147 und Pos. 138 1,2 + 1,7 mm be
tragen. 
Bei Bedarf Pos. 114 mittels Schraubenzieher 
hochdrUcken und Filmspule Pos . 143 soweit dre
hen, bis das AbstandsmaB erreicht ist. Pos. 
114 wieder einrasten lassen. 

3. Pos. 109 nochmals entgegen Uhrzeigersinn dre
hen, bis sich die Feder Pos . 110 hinter den 
Haltewinkel von Pos . 95 einhangt und die bei
den Stiftmarkierungen von Pos. 109 in Ausrich
tung stehen. Pos. 42 so aufsetzen, daB der 
RUcklauf von Pos. 42 kleiner als 1 Zahneingriff 
i st. 
Hilfstransport hebel aufsetzen und anschrauben 
sowie mit Formschraube sichern . 

132 
131 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

13. Adjusting the drive mechanism 
1. Lever item 116 must engage properly in item 112. 

If necessary adj ust at lever item 121. 
2. Push lever item 121 against body wall and turn 

item 109 anti-clockwise until locking occurs. 
The distance between item 147 and item 138 should 
be 1,2 + 1,7 mm. 
If necessary raise item 114 with screwdriver and 
turn film spool item 143 until the clearance is 
obtained . 
Allow item 114 to re-engage. 

3. Turn item 109 anti-clockwise again until spring 
item 110 engages behind the retaining bracket of 
item 95 and the two pin marks of item 109 face in 
axial direction. Fit item 42 so that the backlash 
of item 42 is less than one tooth engagement. 
Fit au xil iary advance lever and screw on and se
cure with shaped screw. 



~ollei 
Service 

POS. XR 
ITEM 
POS. Ke 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

134A 

147L 

SACH-NR. 
PART-NR. 

NO. DE PIECES 

75032.00.0 

01431.93.0 

19053.00.1 

19000.13.0 

19102.00.0 

01700.87.0 

19055.00.3 

01403.93.0 

19040.00.2 

19040.00.3 

01717.94.0 

19000.10.0 

01856.93.0 

19029.00.l 

10257.93.0 

19028.00.l 

19026.00.2 

76850.68.1 

19025.00.l 

01404.93.0 

03400.00.0 

03401.00.0 

19210.00.0 01 

19210.00.0 02 

01406.82.1 

19200.04.0 

192-15 .00. 0 

ERSATZTEILLISTE 
PARTSl300K 

LISTE DE PIECES 

12 - n I i.02 .0605 

STOCK PRO VARIANTE 
QTY-TYPE 

PIECES PAR VARIANTE 

Gehause mont. 
19000.42.0 

BENENNUNG 
DESCRIPTION 
DESIGNATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

BEMERKUNG 
REMARfS 

OBSERVATION 

Fortsetzung 5 
continued 5 

Wolle 2,5 DMR 
wool thread 2,5 diam. 
Senkschraube 
countersunk screw 
Feder 
spring 
Pl a tine 
plate 
Klebefolie 
sealing foil 
Kreuzschlitzschraube 
cross-slotted screw 
FilmbUhne 
film gate 
Zapfenschraube 
trunnion screw 
Transportachse 
transport shaft 
Transportachse 
transport shaft 
Kreuzschlitzschraube 
cross•slotted screw 
Lagerplatte 
bearing plate 
Schlitzmutter 
nut 
Kurvenscheibe 
cam plate 
Scheibe 
washer 
Druckfeder 
spring 
Achse 
shaft 
Iso - Schlauch B5,0x0,4 
insul. - tube B5,0x0,4 · 
Spule 
spool 
Ansatzschraube 
shoulder screw 
Scheibe 0,05 
disk 0,05 
Scheibe 0,1 
disk 0,10 
Hebel 430 
lever 430 
Hebel 39 
lever 39° 
Ansatzschraube 
shoulder screw 
Transporthebe-1 
transport lever 
-Feder 
spring 

Fortsetzung 6 
continued 6 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

"i 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~7.1976; dafUr/for 
that Pos. 134A + 107t 
7.1976-

01856.00.0-WOll 

1 Q!:t. (25 mm) 

(NB) 

(NB) 

.(ww) 

(ww) 

01406.00.1-WOll 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I i. 02. 0606 

Service REPAIR-MANUAL Gehause mont . 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19000.42.0 

( / 

.. )/ 
~/ 

[D139~ 
[D140- ~ 
ITJ139~~::0 
ITJ13a · ·. .· 

137 

168\37 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

14. Pos. 138 an Kurve mit OJ fetten. 

15. Oberhub des VerschluBaufzuges bei Bedarf durch 
Biegen der Winkel Pos . 147 justieren. Der Zahl 
transport wird durch Biegen des Schenkels • H 
von Pos. 149 justiert. Durch Verschieben von Pos. 
164 wird das Zahlwerk in der RUckwand justiert. 

132 
131 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

14. Lubricate cam of item 138 with [D 

15. Adjust excess travel of shutter cocking mechanism 
if necessary by bending angle item 147. The frame 
counter advance is adjusted by bending limb• H of 
item 149. The frame counter mechanism is adjusted 
in the back by moving item 164. 



ERSATZTEILUSTE 12 - 77 I 1.02.0606 

~ollei PARTSBOOK Service Gehause mont. 

LISTE DE PIECES 19000.42.0 
~ 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION . 0() 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Fortsetzung 6 
continued 6 

151 01405.93.0 Ansatzschraube 1 
shoulder screw 

152 19211.00 .0 Feder 1 
spring 

152L 19117 .00.0 Kontaktfeder 1 1.1977-
contact spring 

153 01187 .82.1 Zylinderschraube. 2 -1977; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 153A 

153A 01706.93.0 Kreuzschlitzschraube 2 1977-
cross-slotted screw 

154 19200.01.1 Pl a tine 1 
plate 

155 19114.00.0 Klebefolie 1 
sealing foil 

156 01095.93.0 Zylinderschraube 1 
cheese-head screw ~ 

157 19201.00.1 Kontaktfeder 1 
~ contact spring 

158 10071.00.0 Sicherungsscheibe 1,2 1 
c-clamp 1,2 

159 19200.03.0 Winkel 1 
bracket 

160 19209.00.0 Feder 1 
spring 

161 19206.00.0 Lagerachse 1 12.254 
bearing shaft 

162 . 19200.02.0 Kontaktwi nke l 1 
contact bracket 

163 01047.93.0 Linsenschraube Ml,4x2,3 1 -7.1976 
oval-head screw Ml,4x2,3 

163A 02287.93.0 Zylinderschraube Ml,4xl,5 1 7.1976-
cheese-head screw Ml,4xl,5 

164 19216.00.0 Sperrfeder 1 -7.1976; dafUr/for 
locking spring that Pos. 164A + 165A 

164A 19216.00.l Sperrfeder 1 7.1976-
locking spring 

165 19217.00.0 Blattfeder 1 -7.1976; dafUr/for 
leaf spring that Pos. 165A + 164A 

165A 19217.00.l Blattfeder 1 7.1976-
leaf spring 

166 01417.85.0 Zylinderschraube .4 
cheese-head screw 

167 19004.00.l Leiste 19,5 mm 2 ~1977; dafUr Pos. 
+ 167A sowie Pos.16A v. 
+ Bl. 1.05.0600/ ~ 
+ for that item 167A 
+ as well as iteml6A of 
rail 19,5 mm sheet 1.05.0600 

167A SK 2874 Leiste 17 ,3 mm 2 1977~; (nur fUr/ 
rail 17,3 mm only for Service) 

168 19095.00.0 Abdeckblech 1 

01206.82.0 
cover plate 

169 Zylinderschraube 1 -1977; dafUr/for 
cheese-head screw . that Pos. 169A 

l69A 01751.93.0 Kreuzschlitzschraube l 1977-
cross-slotted screw 

170 19108.00.0 EinsatzstUck 1 
insert 

171 K 19000.01.3 Gehause 1 -1977 
housing 

171A • 19000;01.4 Gehause 1 1977-
housing 



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.05.0600 

Service REPAIR-MANUAL Verschlu6 mit Objektiv 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19750.41.0 

24 

/ 
/. 

/: / 
, ~23 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

1. Vor Demontage des Objektives aus der Verschlu6pla
tine sind folgende Teile zu entfernen: 
Abdeckring (Pos. 71 v. Bl. 1.02.0602) abnehmen, 
Entfernungsring (Pos. 74A v. Bl. 1.02.0602) auf 
O<>- Stellung drehen, 3 Zylinderschrauben (Pos. 

72B v. Bl. 1.02.0602) losen und mit Entfernungs
rfog abnehmen. 
Beachte: Auf Anzahl der Scheiben (Pos. 73B-73M-

73N v. Bl. 1.02.0602) achten. Lage des 
Farbstriches vom Gewindering (Pos. 14 v. 
Bl. 1.12.0600) kennzeichnen (Stellung 1). 

Anschlie6end Pos. 2A bis 21A losen und abnehmen. 

2. Herausnehmen des Objektives Pos. 22 
Gewindering (Pos. 14 v.Bl. 1.12.0600) im Uhrzei
gersinn auf Anschlag drehen. 
Beachte: Anzahl der Umdrehungen merken und Lage 

des Farbstriches kennzeichnen (Stellung 2). 
Jetzt wird Pos. 22 durch Drehen des Gewinderinges 
entgegen Uhrzeigersinn aus dem Tubus (Pos. 68 v. 
Bl. 1.05.0604) herausgedreht. 
Beachte: Lage vom Objektiv im Zwischenring darf 

nicht verandert werden! 

3. Montage des Objektives Pos. 22 
Objektiv durch Drehen des Zwischenringes bis auf 
Anschlag (Stellung 2) wieder einsetzen. Zwischen
ring um die gemerkten Umdrehungen auf Stellung 1 
zurUckdrehen. 
Beachte: Gabel 1 A von Pos. 23 wieder in den Schalt

stift vom Sektorenring (Pos. 5 v. Bl. 
1.12.0600) einfUhren. 

4. Wurde Pos. 22 bzw. Pos. 24 ausgetauscht, ~o ist die 
volle Sektorenoffnung zu prUfen. Bei Bedarf mit den 
Selektierstufen der Pos. 3 + 14 gema6 Anleitung ju
stieren (siehe Bl. 1.05.0604 Punkt 6). 

19A 
~15A 

// 

~2A\Y 
111.----3/14 

!.;;fil!~-----16A 

'-------~18 

'--------20 

'---------21A 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. Before dismantling the lens of shutter plate fol
lowing parts are to be removed: 
demount cover ring (item 71 of sheet 1.02.0602), 
·turn distance ring (item 74A of sheet 1.02.0602) 
to 0<> - setting, loosen three cheese-head screws 
(item 73B of sheet 1.02.0602) and demount them with 
distance ring. 
Note: Take care of the number of washers (item 73B-

73M-73N of sheet 1.02.0602). Mark the position 
of colour line of threaded ring (item 14 of 
sheet 1.12.0600) - position·l. 

Subsequently loosen and demount item 2A to 21A. 

2. Demounting of lens item 22 
Turn threaded ring (item 14 of sheet 1.12.0600) clock
wise to stop. 
Note: Memorize the number of rotations and mark posi-

tion of colour line (position 2). 
Then turn item 22 out of tube (item 68 of sheet 
1.05.0604) by turning the threaded ring anti-clock
wise. 
Note: Position of lens in intermediate ring mustn't 

be changed! 

3. Mounting of lens item 22 
Reinsert lens by turning the intermediate ring to 
stop (position 2). Turn intermediate ring back to 
position 1, use number of rotations memorized. 
Note: Reinsert fork 1 A of ite~ 23 into switch pin 

of blade ring (item 5 of sheet 1.12.0600). 

4. After exchanging item 22 resp. 24 check the complete 
opening of blades. If necessary adjust by means of 
selector steps of item 3 + 14 according to instruct
ion. (see sheet 1.05.0604 point 6). 



ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.05.0600 

~ollei 
PART~BOOK Service VerschluB mit Objektiv 

LISTE DE PIECES 19750. 41.0 

STOCK PRO VARIANTE 
"'-'1 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08109 10i 

1 K 19750.41.0 01 VerschluB m. Sonnar 2,8/40 - -r976 
shutter w. Sonnar 2,8/40 

lA K 19750.41.1 01 VerschluB m. Sonnar 2,8/40 - 1976-
.:f. shutter w. Sonnar 2,8/40 
lL K 19750.41.0 02 VerschluB m. Sonnar 2,8/40 - -3.1976 

shutter w. Sonnar 2,8/40 
2 01508.94.0 Zylinderschraube 1 -1976; dafUr/for 

cheese-head screw that Pos. 2A 
2A 01508.77.0 Zylinderschraube .1 1976-

cheese-head-screw 
3 29300.03.0 Winkelhebei Sel.-Stufe 1 1 (WW) 

togg.l e 1 ever se 1 . step 1 
3l 29300.03.0 14 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,4 1 (WW) 

toggle lever sel. step 1,4 
4 29300.20.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,5 1 . (WW) 

toggle lever sel. step 1,5 
4l 29300.03.0 15 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,5 1 (WW) 

toggle lever sel. step 1,5 
5 29300.04.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 2 1 {WW) 

toggle lever sel. step 2 
SL 29300.03.0 16 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,6 1 (WW) '._,) toggle lever sel. step 1,6 

6 29300.21.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 2,5 1 {l·IW) 
toggle lever sel. step 2,5 

6L 29300.03.0 17 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,7 1 (WW) 
toggle lever sel. step 1,7 

7 29300.05.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 3 1 (WW) 
toggle lever sel. step 3 · 

7L 29300.03.0 18 Winkelhebel Sel .-Stufe 1,8 1 {WW) 
toggle lever sel. step 1,8 

8 29300.06.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 3,5 1 {WW) 
toggle lever sel. step 3,5 

SL 29300.03.0 19 Winkelhebel Sel.-Stufe 1,9 1 {~IW) 
toggle lever sel. step 1,9 

9 29300.07.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 4 1 {WW) 
toggle lever sel. step 4 

10 29300.22.0 Winkelhebel Sel .-Stufe 4,5 1 {WW) 
toggle lever sel. step 4,5 

11 29300.08.0 Winkelhebel Sel.-Stufe l 1 {WW) 
toggle lever sel. step 5 

12 29300.23.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 5,5 1 (WW) 
toggle lever sel. step 5,5 

13 29300.09.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 6 1 {WW) 
toggle lever sel. step 6 

14 29300.24.0 Winkelhebel Sel.-Stufe 7 1 (WW) 
toggle lever sel. step 7 

15 01507.94.0 Zylinderschraube 2 -1976; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 15A 

15A 01507.77.0 Zylinderschraube 2 1976-
cheese-head screw 

16 19751.00.0 Lichtschacht 1 -1977 
focusing hood 

l6A SK 1919 S Li chtschacht 1 1977-

17 19750.01.0 
focusing hood 0 

1 Blendenwelle 90 
diaphraqm shaft 90° 

17L 19750 .01.0 06 Blendenwelle 85° 30' 1 
diaphragm shaft 85° 30' 

18 19767.00.0 Buchse 1,80 1 1 (WW) 
bushing 1,80 

18L 19767.00.0 06 Buchse 1,75 1 {WW) 
bushing 1,75 

Fortsetzung 1 
continued 1 
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~ollei 
REPARATUR·ANLEITUNG 12 - 77 I i.05.0601 

Service REPAIR-MANUAL VerschluB mit Objektiv 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 19750.41.0 

24 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

5.1. Wurden die Pos. 19 und Pos. 21 gegen neue Teile, 
Pos. 19A und Pos. 21A, ausgetauscht, dann mUssen 
die Bohrungen vom Tubus (Pos. 68 v. Bl. 
1.05.0604) aufgerieben werden: 

0 2 D 8 (+ o,o34 mm\ fUr Pos. 19A 
+ 0,020 'j 

0 3 D 8 (+ o,o34 mm\ fUr Pos. 21A 
+ 0,020 / 

5.2. Wurde der neue Tubus (Pos. 68A v. Bl. 1.05.0604) 
eingebaut, dann mUssen die FUhrungsschraube Pos. 
19A und die FUhrungshUlse Pos. 21A verwendet wer
den. 

19A 
~15A 

// 

fo---2A°\W 
1----3/14 

!)._----16A 

'--------18 

'--------20 

'-------- 21A 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

5.1. After exchanging item 19 and 21 for new parts, 
item 19A and 21A, the bores of tube (item 68 of 
sheet 1.05.0604) have to be reamed: 

0 2 D 8 (+ o,o34 ~ for item 19A 
+ 0,020 II/ 

0 3 D 8 {+ o,o34 mm' for item 21A 
\ 0,020 / 

5.2. After mounting the new tube (item 68A of sheet 
1.05.0604) use guide screw item 19A and guide 
bush i tern 21A. 

~---- ~ 

_.,,. 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.05.0601 

PARTSBOOK VerschluB mit Objektiv 
Service 

LISTE DE PIECES 19750.41.0 

POS. XR SACH-NR. BEN EN NU NG STUCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 104 05 106 07 08 09 10 

Fortsetzung 1 
continued 1 

19 19766.00.0 FLlhrungsschraube 1 -1976; beachte 
+ Rep . -Hinweise Pkt.5/ 
+ notice rep.-instruct. 
guide screw point 5 

19A 19766.00.l FLihrungsschraube 1 1976-; beachte 
+ Reo . -P.inweise Pkt.5/ 
+ notice rep.-instruct. 
guide screw point 5 

l 9L 19766.00.0 06 FLlhrungsschraube 1 
guide screw 

20 02169.93.0 Zylinderschraube 1 
cheese-head screw • 21 19759.00.0 FLlhrungshLllse 1 -1976; beachte 
+ Rep.-Hinweise Pkt.5/ 
+ notice rep . -instruct. 
guide bush point 5 

21A 19759.00.1 FLlhrungshLll se 1 1976- ; beachte 
+ Rep.-Hinweise Pkt.5/ 
+ notice rep.-instruct. 
guide bush point 5 

· 22 x • 19700.41.2 01 Sonnar 2,8/40 1 11. 268 + 20. 021 
+ 20.083 + L-20.202/00' 
Sonnar 2,8/40 siehe/see 1.12.0600 

22L • 19700.41.0 02 Sonnar 2,8/40 1 siehe/see 1. 12.0600 

23 19756. 00. 0 
Sonnar 2,8/40 

0 1 Sektorenwelle 16 50' 
blade oinion 17 50' 

23L 19756.00.0 06 Sektorenwelle 2~0 40' 1 
blade pinion 21 40' 

24 • 19750.03.0 01 VerschluBolatine 1 1977 ·-
shutter plate bar siehe/ see 1.05.0602 

24L • 19750 .03.0 06 VerschluBplatine 1 siehe/see 1. 05 .0602 
shutter plate bar 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1. 05 .0602 

Service REPAIR-MANUAL VerschluBplatine 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19750.03 .0 

2 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

Alle Justierungen sind bei eingebautem Objektiv 
vorzunehmen. 

Pos. 7 und Pos. 8 auf Rastung und Funkti on der 
8lendenLlbertragung prLlfen . 
Blendenoffnung bei Blende 2,8 (vol le Offnung) 
LlberprLlfen. Bei Bedarf am langen Arm von Pos. 76 
justieren . 

Pos . 15 auf zLlgige Verstellbarkeit, Pos. 17 und 
Pos. 19 auf Rastung und FunktionsLlbertragung 
prLlfen. 

Anschlagstellen von Pos. 33 mit lIJ fetten. 

19 20 

•B eA 23 

/~ 
I I . I 

I 

~ 
16 17 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. 

2. 

3. 

4. 

All adjustments should be carried our with lens 
fitted. 

Check item 7 and item 8 for engagement and function 
of aperture setting. 
Check diaphragm aperture at f/2,8 (full aperture). 
If necessary adjust by means of long arm of item 76. 

Check item 15 for free adjustment, item 17 and item 
19 for engagement and setting function. 

Lubricate stop points of item 33 with [!] 

5.1. Justieren der VerschluBzeiten von Pos. 1 5.1. Adjusting the shutter speeds of item 1 

5.1.1.Adjusting escapement: 5.1.1.Hemmwerk justieren: 
1/30 sec.: Der lange Schenkel • A muB beim 

Auslosen des Verschlusses an der 
Nocke • B vom NachfLlhrschieber zur 
Anlage kommen. 

l/15 sec.: Der lange Schenkel • A muB voll in 
die Aussparung vom NachfLlhrschieber 
einschwenken. 

Bei Bedarf am Schenkel • A durch Biegen nachju
stieren. 

5.1.2.Zeiten justieren: 
1/500 sec.: Pos. 33 muB ohne Hemmung an Pos. 48 

durchschwenken. 
1/125 sec.: Hemmwerk Pos. 48 durch Verstellen des 

Exzenters • C justieren. 
1/ 30 sec.: Durch Biegen der Hemmhebelfeder Pos. 

49 justieren. 
1/ 2 sec.: Durch Biegen des Justierlappens • D 

wird die Ankereingriffstiefe veran
dert. Ankereingriffstiefe soll 1/2 + 
3/4 Steigradzahnhohe betragen. 

1/30 sec.: The long limb• A must come into con
tact with cam • B of the follow-up slide 
when the shutter is released. 

l/15 sec.: The long 1 imb • A must move to its 
fullest extent into the recess of t he 
follow-up slide. 

If necessary adjust by bending limb 1 A. 

5.1.2.Adjusting speeds: 
1/500 sec.: Item 33 must swing through without ob

struction at item 48 . 
1/125 sec.: Adjust escapement item 48 by adjusting 

eccentric • C. 
1/ 30 sec.: Adjust by bending the escapement lever 

spring item 49. 
1/ 2 sec.: The depth of engagement of the pallet is 

altered by bending adjusting tab 1 D. The 
depth of engagement of the pa l let should 
be 1/2 + 3/4 of the height of the ratchet 
wheel. 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.05.0602 

PARTSBOOK Vers~hlu6platine 
Service 

LISTE DE PIECES 19750.03.0 

STOCK PRO VARIANTE 
~ 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. K8 NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 l-02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 • 19750.03.0 01 Verschlu6platine -· 1977-
shutter plate bar 

ll • 19750.03.0 06 VerschluBplatine -
shutter plate bar 

2 • 01622.00.0 Formschraube 1 
shaped screw 

3 10430.93.0 Federscheibe 1 
lock washer 

3L 10430.93.0 02 Federscheibe 1 
lock washer 

4 10434.00.0 Federscheibe 1 
lock washer 

5 10432.00.0 Scheibe :2 (ww) 
washer 

6 10433.00.0 Scheibe -2 (ww) 
washer 

7 19436.00.0 Filmwertsteller 1 
DIN-ASA control 

8 19400.13.0 03 Blendenstellscheibe 2,8 1 1 (ww) 
diaphragm setting disk 2,8 

SL 19400.13.0 04 Blendenstellscheibe 2,8 1 (ww) 
.....,, 

diaphragm setting disk 2,8 
9 19454.00.0 -Filmwertskalenring 1 . film speed ring 

10 19495.00.0 Bl endenkurve . 1 1 (ww) 
diaphragm cam 

lOL 19495.00. 0 04 Blendenkurve 1 (ww) 

11 19438.00.0 
diaphragm cam 
Filmwert-Nachfilhrkurve 1 1 (ww) 
DIN-ASA control cam 

lll 19438.00.0 02 Filmwert-Nachfilhrkurve 1 (ww) 
DIN-ASA control cam 

12 • 01622.00.0 Formschraube 1 
shaped screw 

13 10262.93.0 Federscheibe 2 
lock washer 

14 10432.00.0 Scheibe 1 
washer 

15 19439.00.0 Mer ks te 11 er 1 
film type indicator 

16 10435.00.0 Beil age 1 (NB) 
shim 

17 19400.12.0 Zeit-Stellscheibe 1 1 (ww) 
speed selector disk 

17L 19400.12.0 02 Zeit-Stellscheibe 1 (ww) 
speed selector disk 

1.8 19452.00.0 -Merkskalenring 1 
~ index ring 

19 19400.11.0 Zeit-Nachfilhrkurve 1 
follow-up speed cam 

19L 19400.11.0 02 Zeit-Nachfilhrkurve 1 
follow-up speed cam 

20 19434.00.0. Kurvenscheibe 1 
cam disk 

20L 19434.00.0 02 Kurvenscheibe 1 
cam disk 

21 19430.00.0 Blendenschieberfeder 1 
diaphragm slider 

22 1943LOO.O Zeithebelfeder 1 . speed lever spring 
23 19429.00.0 Nachfilhrschieberfeder l 

follow-up slider spring 
23L 19429.00.0 12 Schenkelfeder 1 

V-spring 

Fortsetzung 1 
continued 1 



~ollei REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1:05.0603 

Service REPAIR-MANUAL VerschluBplatine 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19750.03.0 

eN 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

5.2. 

5.2.1. 

1/. 15 sec.: Kurvenscheibe Pos. 20 durch Ver
stellen des Exzenters an Pos. 19 
justieren. 

Nach diesen Justiervorgangen alle VerschluB
zeiten einschlieBlich "B" nachprUfen. 

Justieren der VerschluBzeiten von Pos. lL 
Beachte: Bei dieser VerschluB-Variante wird 

bei 
B + 1/8 sec.: 

1/15 + 1/30 sec.: 

1/60 + l/125sec.: 

1/250 sec.: 

1/500 sec.: 

Hemmwerk justieren: 

ein Vorgelege vor dem 
Ankerablauf geschal
tet (Vorgelegehebel 
rechts im Langloch der 
VerschluBplatine) 
ist das Vorgelege aus
geschaltet {Vorgelege
hebel links anliegend) 
ist das Vorgelege und 
der Anker ausgeschal
tet; das Ankerritzel 
lauft frei (Vorgelege
hebel links anliegend) 
lauft nur das groBe 
Zwischenrad; das Anker
ritzel ist ausgeschal
tet (Vorgelegehebel in 
mittlerer Stellung) 
ist das Hemmwerk nicht 
im Eingriff {Vorgelege
hebel in mittlerer 
Stellung). 

1/60 sec.: Der lange Schenkel 1 A muB beim 
Auslosen des Verschlusses an der 
Nocke 1 B vom NachfUhrschieber 
zur Anlage kommen. 

1/30 sec.: Der lange Schenkel 1 A muB voll 
in die Aussparung vom NachfUhr
schieber einschwenken. 
Bei Bedarf am Schenkel 1 A durch 
Biegen nachjustieren. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

5.2. 

5.2.1. 

1/ 15 sec.: Adjust cam plate item 20 by adjust
ing the eccentric on item 19. 

After these adjustments, check all shutter speeds 
including "B". 

Adjusting of shutter speeds of item lL 
Note: At this shutter-variant at 

B + 1/8 sec.: a reduction gear is shifted before 
anchor operation (reduction-gear 
lever on the right side in slotted 
hole of shutter plate) 

1/15 + 1/30 sec.: the reduction gear is shifted off 
(reduction-gear lever adjoining 
to the left side) 

1/60 + l/125sec.: reduction gear and anchor are 
switched off, the pinion runs free 
(reduction-gear lever adjoining to 
the left side) 

1/250 sec.: only the large intermediate gear 
runs, the anchor pinion is 
switched off (reduction-gear lever 
in medium position) 

1/500 sec.: the escapement is not meshed (re
duction-gear lever in medium posit
ion). 

Adjusting of escapement: 
1/60 sec.: The long limb 1 A must come into 

contact with cam 1 B of the follow
up slide when the shutter is released. 

1/30 sec.: The long limb 1 A must move to its 
fullest extent into the recess of the 
follow-up slide. 
If necessary adjust by bending limb 
' A. 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.05.0603 

PARTSBOOK Verschlu6platine 
Service 

LISTE DE PIECES 19750.03.0 

STOCK PRO VARIANTE 
v 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Fortsetzung 1 .. , 
continued 1 

24 10032.00.0 Sicherungsscheibe lx0,2 1 
c-clamp lx0,2 

24L 10032.86.0 02 Sicherungsscheibe 0,9x0,2 1 
c-clamp 0,9x0,2 

25 19441.00.0 Riegelsperre 1 
lock 

26 19440.00.0 Riegelfeder 1 
lock spring 

27 10072.00.0 Sicherungsscheibe 1,5 1 
c-clamp 1,5 

28 19432.00.0 Aus Hiser 1 
release 

29 19435.00.0 Ausloserfeder 1 
release spring 

30 19479.00.0 Sperrhebelfeder 1 
locking lever spring 

31 19480.00.0 Antriebsfeder 1 
drive spring v 

32 10071.00.0 Sicherungsscheibe 1,2 1 
c-clamp 1,2 

33 19400.03.0 Antrieb 1 
drive 

34 29331.00.0 -Kl i nkenfeder 1 
latch spring 

35 10072.00.0 Sicherungsscheibe 1,5 1 
c-clamp 1,5 

36' 19433.00.0 Ausrenksperrfeder 1 
disengage lock spring 

(ww) 37 19442.00.0 Ausrenksperre R = 9,70 1 1 
disengage lock R = 9,70 

37L 19442.00.0 02 Ausrenksperre R = 9,55 1 (ww) 
. disengage lock R = 9,55 ~ 

38 10032.00.0 I Sicherungsscheibe lx0,2 1 
c-clamp lx0,2 

39 19420.00.0 Anscnlagbuchse 2,4 1 (ww) 
stop bushing 2,4 

40 19421.00.0 Anschlagbuchse 2,6 1 (ww) 
stop bushing 2,6 

(ww) 41 19422.00.0 Anschlagbuchse 2,8 1 
stop bushing 2,8 

42 19423.00.0 Anschlagbuchse 3,0 1 (ww) 
stop bushing 3,0 

43 19424.00.0 Anschlagbuchse 3,2 1 (ww) 
stop bushing 3,2 

44 19425.00.0 Anschlagbuchse 3,4 1 (ww) ~ 
stop bushing 3,4 

45 19426.00.0 Anschlagbuchse 3,6 1 (ww) 
stop bushing 3,6 

46 01651. 93 .0 Linsenschraube 1 --...1976; dafUr/for 
oval-head screw that Pos. 46A 

4611 01651. 77 .o Linsenschraube 1 1976-
oval-head screw 

46L 01651. 94. 0 02 Linsenschraube 1 
oval-head screw 

47 01650.93.0 Zylinderschraube 1 -1976; dafUr/for 
cheese-head screw that Pos. 47A 

47~ 01650.77.0 Zylinderschraube 1 1976-
cheese-head screw 

47L 01650.94.0 02 Zylinderschraube 1 
cheese-head screw 

48 19400.05.0 01 He1T111werk 1 
escapement 

48L 19400.05.0 02 Hemmwerk 1 
escapement 

49 19461.00.0 -Hemmhebelfeder 1 
escapement lever spring 

Fortsetzung 2 
continued 2 
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REIP>A!RATUR·ANLEITUNG 12 - 77 I 1.05 .0604 

Service RIEPAIR-MANUAL VerschluBplatine 
INSTRUC'fiONS DE REPARATION 19750;03.0 

eN 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

B + 1/8 sec.: Der Vorgelegehebel soll im Langs
loch der Hemmwerkplatine mind. 
0,1 mm Luft nach rechts haben. 
Bei Bedarf am Schlitz des Zwi
schenhebels auf der Vordersei-
te der VerschluBplatine durch 
Biegen nachjustieren. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

B + 1/8 sec.: There should be a minimum space of 
0,1 mm on the right side of reduct
ion-gear lever in slotted hole of 
escapement plate. If necessary re
adjust by bending at the slot of 
the swivel lever on the front side 
of shutter plate. 

5.2.2. Zeiten justieren: 5.2.2. Adjusting speeds: 
1/500 sec.: Item 33 must swing through withou 

obstruction at item 48L. 

6. 

1/500 sec.: Pos. 33 muB ohne Hemmung an 
Pos. 48L durchschwenken. 
Beachte: 1/500 sec. wird durch 

Umhangen der Antriebs
feder Pos.31 justiert. 

1/60 + 1/250 sec.:Hemmwerk Pos. 48L durch Verstel-
len des Exzenters ® C justieren. 

1/2 + 1/8 sec.: Durch Biegen des Ankeranschlages 
justieren. 

VerschluB auslosen, Pos. 33 abbremsen und einwand- 6. 
freien Ablauf von Pos. 48 sowie Offnen der Sekto-
ren prUfen. 
Beachte: Bei Blende 3,5 dUrfen die Sektoren (Pos. 

7 v. Bl. 1.12.0600) nicht mehr sichtbar 
sein, der Winkelhebel {Pos. 3 + 14 v. Bl. 
1.05.0600) jedoch noch bewegt werden kon
nen. 

Justieren: Sektoren sichtbar - groBere Selektier
stufe verwenden. 
Sektoren liegen an (Winkelhebel nicht 
mehr beweglich) - kleinere Selektier
stufe verwenden. 

Im abgelaufenen Zustand muB der Abstand zwischen 
Winkelhebel 1 P {Pos. 3 + 14 v. Bl. 1.05.0600) 
und • E von Pos. 33 0,1 + 0,3 mm betragen. 
Bei Bedarf Pos. 39 + 45 mit anderem Durchmesser 
verwenden. 
Beachte: Die Teile 1L, 1M und 1N (Pos. 2 + 23 v. 

Bl. 1.05.0600) mLlssen nur zum Herausneh
men des Objektives demontiert werden. Bei 
Reparaturen an der VerschluBplatine nicht 
erforderlich. 

Note: 1/500 sec. is to be adjuste 
by hanging up the drive 
spring item 31 into another 
notch. 

1/60 + 1/250 sec.:Adjust escapement item 48L by 
shifting the eccentric • C. 

1/2 + 1/8 ·sec.: Adjust by bending the anchor stop 

Release shutter, decelerate item 33 and check for 
satisfactory operation of item 48 and opening of 
blades. 
Note: At f/3,5 the blades (item 7 of sheet 

1.12.0600) should no longer be visible, how
ever, it should still be possible to move 
the crank lever (item 3 + 14 of sheet 
1.05.0600). 

Adjustment: blades visible - use higher selection 
stage. 
Blades make contact (crank lever no 
longer movable) - use lower selection 
stage. 

In released state the clearance between crank lever 
1 P (item 3 + 14 of sheet 1.05.0600) and 1 E of 
item 33 should be D,1 + 0,3 mm. 
If necessary use item 39 + 45 of different diameter. 
Note: The parts 1L, 1M, and 1N (item 2 + 23 of sheet 

1.05.0600) have only to be demounted when 
taking out the lens. By repairing at shutter 
plate not necessary. 



~ollei 
ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.05.0604 

PARTSBOOK Service 
VerschluBplatine 

LISTE DE PIECES 19750.03.0 
~ 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. K9 NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Fortsetzung 2 
continued 2 

65 02118.93.0 Senkschraube 4 
countersunk screw 

65L 02118.93.0 06 Senkschraube 4 
countersunk screw 

66 19753.00.0 Haltering 1 -1976 
holding ring 

66A 19753.00.1 Haltesegment 2 1976-
holding segment 

67 19754.00.0 Randelring M28,7x0,50 1 -.1977; dafiir Pos. 
+ 67A + Pos.74A von Bl. 
+ 1.02.0602/ for that 
+ item67A + 74A of 
knurled ring M28,7x0,50 sheet 1.02 .0602 

67A 19754.00.1 Randelring M28,7x0,50 1 1977-
knurled ring M28,7x0,50 

67L 19754.00.0 06 Randelring M28,7x0,35 1 
knurled ring M28,7x0,35 

68 19752.00.0 Tubus M28,7x0,50 1 ....,..1976; dafUr Pos. '.._; 
+ 68A sowie 16A v.Blatt 
+ 1.05.0600 u. Pos.19A 
+ + 21A v.Bl .1.05.0601/ 
+ for that item 68A as 
+ well as 16A of sheet 
+ 1.05.0600 a. item 19A 
+ + 21A of sheet 
tube M28,7x0,50 1.05.0601 

68A 19752.00.1 Tubus M28,7x0,50 1 1976-
tube M28,7x0,50 

68L 19752.00.0 06 Tubus M28,7x0,35 1 dafUr/for that Pos. 
tube M28,7x0,35 68 + 67 

69 19762.00.0 Filzstreifen 1-1,20 1 1 (WW) 
felt strio 1~1,20 

69L 19762.00.0 06 Filzstreifen 1,0-1,15 1 (WW) 
felt strip 1,0-1,15 

70 19763.00.0 Filzstreifen 1,21-1,40 1 1 (~!W) 
< felt strip 1,21-1,40 

71 19482.00.0 Papierstreifen 0,08x92,5 · - (NB) 
paper strip 0,08x92,5 

71L 19482.00.0 06 Papierstreifen 0,08x93,l - (NB) 
paper strip 0,08x93,1 

72 01507.94.0 Zylinderschraube 3 -1976; dafUr/for 
cheese-head screw that Pas. 72A 

72A 01507.77.0 Zylinderschraube 3 1976-
cheese-head screw 

73 19761.00.0 FUhrungsfl ansch 1 
guide fl a-nge 

74 10071.00.0 Sicherungsscheibe 1,2 1 
c-clamp 1,2 

75 10072.00.0 Sicherungsscheibe 1,5 1 
c-clamp 1,5 

76 19400.09.0 Blendenstellschieber 1 
. diaphragm setting slider 

77 19400.02.0 01 Grundplatte 1 
base plate 

77L 19400.02.0 02 Grundplatte 1 
base plate 

78 20328.00.0 -Ansatzniet 1 
shoulder rivet 

79 19400.08.0 -Riegel 1 
latch 
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REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.05.0605 
~ollei 
Service REPAIR-MANUAL 

VerschluBplatine 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 19750.03.0 

eN 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

7. Einfall von Pos. 37 vor Sperrnase von Pos. 68 
prUfen. Abstand soll min. 0,2 mm betragen. Bei 
Bedarf am Exzenterniet 1 F justieren. Beim Span
nen des Verschlusses soll die Pos. 37 den Tubus 
Pos. 68 erst kurz vor dem Einrasten der Pos. 33 
in die Sperrhebelnase 1 G freigeben. Bei Bedarf 
an Klinkenachse 1 H justieren. 

8. Der Auslosehub von Pos. 28 muB von Ruhestellung 
bis VerschluBauslosung min. 1,25 mm betragen. 
Bei Bedarf durch Biegen am Sperrhebel • J ju
stieren. 

9. Funktion von Pos. 25 und Pos. 79 prUfen. 

10. Pos. 68 muB sich zUgig schieben lassen. 
Bei Bedarf mit Pos. 69 + 70 und Pos. 71 abstimmen. 
Beachte: Wird der Tubus Pos. 68 ausgewechselt, so 

muB das Innengewinde vom Tubus und das 
AuBengewinde vom Gewindering (Pos. 14 v. 
Bl. 1.12.0600) gepaart werden! 

11. Beim Auswechseln des Randelringes Pos. 67 bzw. 
des Tubus Pos. 68 ist folgendes zu beachten: 
AbstandsmaB zwischen RUckseite vom Randelring 
Pos. 67 bis Vorderseite vom FUhrungsflansch Pos. 
73 ausmessen. 
Randelring auf das gleiche MaB wieder aufschrauben. 
Beachte: Nach dem Anziehen der Zylinderschrauben 

Pos. 65 mUssen die Haltesegmente Pos.66A 
im Grund der Frasungen von Pos. 67A ge
klemmt sein. 

Bei Bedarf Pos. 67 um 1/2 Umdrehung bzw. Pos. 67A 
um 1 Umdrehung tiefer einschrauben. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

7. Check engagement of item 37 in front of ratchet 
lug of item 68. Clearance should be a minimum of 
0,2 mm. If necessary adjust at eccentric rivet 1 F. 
When cocking the shutter, item 37 should only re
lease the body item 68 shortly before engagement 
of item 33 in the ratchet arm lug 1 G. 
If necessary adjust at pawl spindle 1 H. 

8. The release travel of item 28 from position of rest 
to shutter release must be a minimum of 1,25 mm. 
If necessary adjust by bending at ratchet arm • J. 

9. Check function of item 25 and item 79~ 

10. It must be possible to slide item 68 freely. 
If necessary synchronize with item 69 + 70 and 71. 
Note: If you exchange the tube item 68, the internal 

thread of tube and external thread of threaded 
ring (item 14 of sheet 1.12.0600) must be 
matched! 

11. By replacing the knurled ring item 67 resp. the tube 
item 68 take care of the following: 
Measure the distance between back side of knurled 
ring item 67 and front side of guide flange item 73. 
Rescrew the knurled ring to the same measurement. 
Note: After tightening the cheese-head screws item 

65 the holding segments item 66A must be 
clamped to the ground of the block-outs of 
item 67A. 

If necessary screw down item 67 for 1/2 rotation 
lower resp. item 67A for 1 rotation. 



~ollei 
Service 

POS. XR 
ITEM 
POS. Ke 

SACH-NR. 
PART-NR. 

NO. DE PIECES 

ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

12 - n . I 1.05.0605 

STOCK PRO VARIANTE 
QTY-TYPE 

PIECES. PAR VARIANTE 

Verschlu6platine 
19750.03.0 

BENENNUNG 
DESCRIPTION 
DESIGNATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

BEMERKUNG 
REMARK 

OBSERVATION 



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.06.0600 

REPAIR-MANUAL Service Kappe 355 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19600.41.l 21/22/27 

~11 

8-9 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

\ 



ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.06.0600 

~ollei PARTS BOOK Kappe 355 Service 
LISTE DE PIECES 19600.41.1 21/22/27 

'.._,) 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke· NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00' 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 19600.41.1 21 Kappe verchromt, kpl. -, cover chrome, assy 
2 19600.41.1 22 Kappe schwarz, kpl. - -1976 

cover black, assy 
2A 19600.41.1 27 Kappe Alu-schwarz, kpl. 

cover a1.-black, cpl. 
- 1976-

4 19615.00.0 Federring 1 
spring ring 

5 19614.00..J) Ausloseknopf 1 
release button 

7 19617.00.0 Sichtfenster 1 
window 

8 • 19600.02.1 21 Kappe verchromt 1 
cover chrome 

9 • 19600.02.1 22 Kappe schwarz 1 -1976 
cover black 

!A • 19600.02.1 27 Kappe Alu-sw 1 1976-
cover al .-bl 

11 00882.00.0 -Halbrundniet 1 
rivet with button head ~ 



12-73 1.09.0200 I 
•• - II i REPARATUR-ANLEITUNG ROCKWAND 
service REPAIR MANUAL 19800.41.2 

27 29 31 32 34 
28 3o 33 

REPARATUR·HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

1. Federauge von Pos. 24 in Pos. 25 einhangen. Pos. 23 
aufsetzen und ca. 1/ 2 Umdrehung vorspannen , dabei 
uber den Anschlag von Pos. 25 heben . Zuruckspringen 
und Lage der Pos. 25 prufen . 
Beachte: Nach dem Zuruckspringen muB das rote Drei

eck von Pos. 25 im Fenster von Pos. 45 sichtbar 
sein . Zahlenstellung kann nur an der Kamera 
uberpruft werden . 

35-36-37\ij 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. Engage spring eye of item 24 in item 25. 
Fit item 23 and tension bu approximately 1/ 2 turn . thus 
lifting over the stop of item 25. Allow to spring back 
and check position of item 25. 
Note: After springing back . the red triangle of item 25 

must be visible in the window of item 45. Numerical 
setting can only be checked on the camera . 



<Rollei ERSATZTEILLISTE 12-73 I 1.09.0200 

RUCKWAND 
Service PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 19800.41.2 

STUCK PRO 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION 

QTY· TYPE 

PIECES PAR REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 

1 • 19800.41.1 01 RUECKWAND VERCHROMT, KPL - - 1968, DAFUER/FOR THAT 
BACK COVER CHROME, ASSY POS 1A+POS 45B V. B1.1,02.020 

1A 19800.41.2 01 RUECKWAND VERCHROMT, KPL - 1968-
BACK COVER CHROME, ASSY 

2 • 19800.41.1 02 RUECKWAND $CHWARZ. KPL - -1968, DAFUER/FORTHAT 
BACK COVER BLACK, ASSY POS 2A+ POS 45B V. BL. 1.02.0201 

2A 19800.41.2 02 RUECKWAND SCHWARZ, KPL - 1968-
BACK COVER BLACK, ASSY 

3 19800.41.2 03 RUECKWAND VERGOLDET, KPL -
BACK COVER GOLD, ASSY 

4 19800.41.2 07 RUECKWAND BRAUN, KPL -
BACK COVER BROWN, ASSY 

5 01092.82.0 SENKSCHRAUBE 4 4 -1967 
COUNTERSUNK SCREW 

6 19821.00.0 SCHEIBE 1 1 -1967 
WASHER 

6A 10070.82.0 SICHERUNGSRING 1 1967 -1974 
RING ; 

6B 10070.94.0 SICHERUNGSR ING 1 1974-
RING 

7 01411.82.0 SENKSCHRAUBE 1 1 - 1967 
COUNTERSUNK SCREW 

7A 01004.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 2,3 ! 1 1967 -1974 
C-CLAMP 2,3 

7B 10024.85.0 SICHERUNGSSCHEIBE 2,3 11 1974-
C-CLAMP 2,3 

8 19823.00.0 FUEHRUNGSACHSE 1 1 -1967 
GUIDE SHAFT 

9 19824.00.0 MITNEHMER 1 1 -1967 
COUPLING 

9A 19824.00.1 Ml TN EHMER 1 1967-
COUPLING 

10 19825.00.0 KEGELFEDER 1 
SPRING 

11 10004.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 2,3 1 1967-1974 
C-CLAMP 2,3 

11A 10024.85.0 SICHERUNGSSCHEIBE 2,3 1 1974-
C-CLAMP 2,3 

12 19822.00.0 ACHSE 1 1 -1967 
SHAFT 

12A 19822.00.1 A CH SE 1 1 1 1967-
SHAFT 

13 19870.00.1 ACHSE VERGOLDET 1 
SHAFT GOLD 

14 x 19800.06.1 KURBEL MIT LAGER 1 1 -1967 
CRANK WITH BEARING 

14A 19800.06.2 01 KURBEL MIT LAGER 1 1 1 1967-
CRANK WITH BEARING 

15 19800.06.2 03 KURBEL M. LAGER GOLD 1 
CRANK W. BEARING GOLD 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 



12-73 I 1.09.0201 
~nllAi REPARATUR-ANLEITUNG RUCKWAND 
::service REPAIR MANUAL 19800.41.2 

27 2,9 31 32 34 
28 30 33 

35-36-37w 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 



<irollei ERSATZTEILLISTE 12-73 I 1.09.0201 

ROCKWAND 
Service PARTS BOOK 

LISTE DE PIECES 
19800.41.2 

STUCK PRO 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART·NR. DESCRIPTION 

QTY·TYPE 

PIECES PAR REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

16 01357.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1 -1974 
CHEESE-HEAD SCREW 

16A 01357.94.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1 1974-
CHEESE-HEAD SCREW 

17 19814.00.0 SEGMENT 1 
SEGMENT 

18 10267.00.0 SCHEIBE 1 1 -1968 
WASHER 

19 10262.00.0 FEDERSCHEI BE 2 2 -1968 
LOCK WASHER 

20 x 19800.05.2 RIEGEL VERCHAOMT 1 1 -1968 
LATCH CHROME 

20A 19800.05.3 01 RIEGEL VERCHROMT 1 1 1 1968-
LATCH CHROME 

21 19800.05.3 03 RIEGEL VERGOLDET 1 
LATCH GOLD 

22 01023.82.0 SENKSCHRAUBE 2 
COUNTERSUNK SCREW 

23 x 19811.00.1 ANSCHLAGSCHEIBE 1 
STOP PLATE 

24 x 19810.00.1 TORSIONS FEDER 1 
TORSIONSPRING 

25 19800.04.0 ZAEHLSCHEIBE 1 
COUNTER DIAL 

26 19844.00.0 FEDERRING 1 
SPRING RING 

27 x 00870.84.1 SENKNIET 2 2 2 
RIVET 

28 x 00870.80.1 SEN KN I ET 2 
RIVET 

29 05096.00.1 RIEMENHAL TER 1 1 1 29200.41.0-W004 
NECK STRAP HOLDER 

30 19871.00.1 RIEMENHAL TER GOLD 1 29200.41.0-W004 
NECK STRAP GOLD 

31 10103.00.0 SCHEIBE 2 
WASHER 

32 05097.00.1 RASTFEDER 1 1 1 
DETENT SPRING 

33 19872.00.1 RASTFEDER VERGOLDET 1 
DETENT SPRING GOLD 

34 19842.00.0 DISTANZSCHEIBE 1 
SPACER 

35 19840.00.0 RUECKWANDFOLIE 1 1 
BACK COVERING 

36 19873.00.0 RUECKWANDFOLJE 1 
BACK COVERING 

37 19875.00.0 RUECKWANDFOLIE 1 
BACK COVERING 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 
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REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 



12-73 I 1.09.0202 
~ .. . ERSATZTEILLISTE ,_ 

ROCKWAND 
service PARTSBOOK 19800.41.2 

POS. x R TEil NR BENENNUNG 
Stiick pro Varianle 

BEMERKUNG 
ITEM PART NR DESCRIPTION 

Qty-type 
REMARK K • 00 01 02 03 04 05 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

38 • 19800.01.3 01 RUCKWAND VERCHROMT 1 1968-
COVER CHROME 

39 • 19800.01.3 02 . RUCKWAND SCHWARZ 1 1 1968-
COVER BLACK 

40 • 19800.01.3 03 RUCKWAND VERGOLDET 1 
COVER GOLD 

41 K 00881.82.0 -ZYLINDERNIET 2 2 2 1968-
RIVET 

42 K 00881.80.0 -ZYLINDERNIET 2 
RIVET 

43 K 00887.82.0 -ZYLINDERNIET 1 1 1 1968-
RIVET 

44 K 00887.80.0 -ZYLINDERNIET 1 
RIVET 

45 K 19800.03.2 01 -ZAHLWERKLAGER 1 1968-
FILM COUNTER BEARING 

46 K 19800.03.2 02 -ZAHL WERK LAGER 1 1 1968...;....,. 
FILM COUNTER BEARING 

47 K 19800.03.2 03 -ZAHLWERKLAGER 1 
FILM COUNTER BEARING 

48 K 19807.00.0 --SICHTSCHEIBE 1 
WINDOW 

49 K 19846.00.0 -BLATTFEDER 1 1 1 1968-
LEAF SPRING 

50 K 19869.00.0 -BLATTFEDER VERGOLDET 1 
LEAF SPRING GOLD 

51 ·00879.84.0 -ZYLINDERNIET 1 1 1 
RIVET 

52 K 00879.80.0 -ZYLINDERNIET 1 
RIVET 

53 00880.82.0 -SEN KN I ET 2 2 2 
RIVET 

54 K 00880.80.0 -SENKNIET 2 
RIVET 

55 75291.00.0 -STECKSCHUH 1 1 1 29200.41.0-W004 
SHOE MOUNT 23.307+ L-8259 

56 K 19868.00.0 ~TECKSCHUHVERGOLDET 1 29200.41 .O-W004 
SHOE MOUNT GOLD 23.307+ L-8259 

57 06506.00.0 -STECKSCHUHFEDER 2 2 2 
ACCES. SHOE SPRING 

58 K 19865.00.0 ~TECKSCHUHFEDERVERG. 2 
ACCES. SHOE SPRING GOLD 

59 19830.00.0 -GLEITSTUCK 1 
GLIDE PIECE 

60 19800.080 01 • -KONTAKTFEDER 1 1 1 - CONTACT SPRING 
60L 19800.08.0 03 -KONTAKTFEDER VERGOLDET 1 

CONTACT SPRING GOLD 
61 19831.00.0 -ISOLI ERPLA TTCHEN 2 

I NSU LA Tl NG PLATE 



~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.09.0600 

Service REPAIR-MANUAL Rlickwand 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19800. 41. 3 

27 29 31 32 34 

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

1. Federauge von Pos. 24 in Pos. 25 einhangen. Pos. 
23 aufsetzen und ca. 1/2 Umdrehung vorspannen, da
bei Uber den Anschlag von Pos. 25 heben. ZurUck
springen und Lage der Pos. 25 prUfen . 
Beachte: Nach dem ZurUckspringen muB das rote Drei

eck von Pos. 25 im Fenster von Pos. 45 
sichtbar sein. Zahlenstellung kann nur an 
der Kamera UberprUft werden. 

/ 
/ 

3&(39 

/ 
/ 

35--w 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. Engage spring eye of item 24 in item 25. 
Fit item 23 and tension by approximately 1/2 turn, 
thus lifting over the stop of item 25. Allow to 
spring back .and check position of item 25. 
Note: After springing back the red triangle of item 

25 must be visible in the window of item 45. 
Numerical setting can only be checked on the 
camera. 



~ollei 
SefVice 

POS. XR $ACH-NR. 
ITEM PART-NR. 
POS. K• NO. DE PIECES 

1 19800.41.3 01 

ll 19800. 41. 3 31 

2 19800.41.3 02 

2L 19800.41.3 32 

6 10070.94.0 

7 10074.00.0 

9 19824.00.1 

10 19825~00.0 

11 10074.00.0 

12 19822.00.l 

14 19800.06.2 01 

16 01357.94.0 

17 19814.00.0 

20 19800.05.3 01 

22 01023.82.0 

23 19811.00.l 

24 19810.00.1 

25 19800.04.0 

27 00870.84.1 

29 05096.00.1 

31 10103.00.0 

32 05097.00.1 

34 19842.00.0 

35 19840.00.0 

ERSATZTEILLISTE 
PARTS BOOK 

LISTE DE PIECES 

BENENNUNG 
DESCRIPTION 

12 - 77 \ 1.09.0600 

STOCK PRO VARIANTE 
QTY-TYPE 

PIECES PAR VARIANTE 

RUckwand 
19800.41.3 

DESIGNATION 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

BEMERKUNG 
REMARK 

OBSERVATION 

RUckwand verchromt, kpl. -
back cover chrome, assy 
RUckwand Alu~hell, kpl. -
back cover al .-light, assy 
RUckwand schwarz, kpl. -
back cover blach, assy 
RUckwand Alu-schwarz, kpl. -
back cover al.-black, assy 
Sicherungsring 1 
ring 
Sicherungsscheibe 2,3 1 
c-clamp 2,3 
Mitnehmer 1 
coupling 
Kegelfeder 1 
spring 
Sicherungsscheibe 2,3 1 
c-clamp 2,3 · 
Achse 1 
shaft 
Kurbel mit Lager 1 
crank with bearing 
Zylinderschraube 1 
cheese-head screw 
Segment 1 
segment 
Riegel verchromt 1 
latch chrome 
Senkschraube 2 
countersunk screw 
Anschlagscheibe 1 
stop plate 
Torsionsfeder 1 
torsion spring 
Zlihlscheibe 1 
counter dial 
Senkniet 2 
rivet 
Riemenhalter 1 
neck strap holder 

29200.~i.o - ·woo4 .. 

Scheibe 2 
washer 
Rastfeder 1 
detent spring 
Distanzscheibe 1. 
spacer 
RUckwandfo 1 i e 1 
back covering 

Fortsetzung 1 
continued 1 
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~ollei 
Service 

REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 l 1.09. 0601 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

27 29 31 32 34 
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RUckwand 
19800.41.3 
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REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 



ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1. 09 .0601 

~ollei PARTSBOOK Service RUckwand · 
LISTE DE PIECES 19800.41. 3 ~I 

POS. XR SACtl-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke· NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Fortsetzung 1 
continued 1 

38 • 19800.01.4 01 RUckwand verchromt 1 
back cover chrome 

38L • 19800.01.4 31 RUckwand, Alu-hell 1 
back cover, al .-light 

39 • 19800.01.4 02 RUckwand schwarz 1 

" 
back cover black 

39L • 19800.01.4 32 RUckwand, Alu-schwarz 1 
back cover, al .-black 

41 K 00881.82 .o -Zylinderniet 2 
rivet 

43 K 00887.82.0 -Zylinderniet l 
rivet 

45 K 19800.03.3 01 -Zahlwerklager 1 
film counter bearing 

46 K 19800.03.3 02 -Zahlwerklager 1 
film counter bearing 

48 K 19807.00.0 --Sichtscheibe 1 
window 

49 K 19846.00.0 -Blattfeder 1 
leaf spring 

51 00879.84.0 -Zylinderniet 1 
rivet 

53 00880.82.0 -Senkniet 2 
rivet 

55 75291.00.0 -steckschuh 1 29200.41.0 - W004 
shoe mount 23.307 + L-8259 

57 06506.06.o -Steckschuhfeder 1 
access. shoe spring 

59 19830.00.0 -GleitstUck 1 
glide piece 

60 19800.08.0 01 -Kontaktfeder 1 
contact spring 

61 19831.00.0 -Isolierplattchen 2 
insulating plate 
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~ollei 
REPARATUR-ANLEITUNG 12 - 77 I 1.12 .0600 

Service REPAIR-MANUAL Sonnar 2,8/40 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 19700.41.2 

REPARATUR·HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 

1. Pos. 7 gemaB Abbildung einlegen. Durch die Feder-· 
kraft von Pos. 2 mUssen die Sektoren ganz geschlos
sen werden. 
Beachte: Pos. 7 sowie deren Lagerstellen mUssen 

fettfrei sein. 

2. Pos. 9 gemaB Abbildung einlegen. Durch die Feder
kraft von Pos. 11 mUssen die Blenden - Lamellen 
geschlossen werden. 
Beachte: Pos. 9 sowie deren Lagerstellen mUssen 

fettfrei sein. 

3. Funktion der Pos. 7 und Pos. 9 nach Montage der 
Objektivfassung prUfen. 

4. Soll die Pos. 14 von Pos. 13 abgeschraubt werden, 
so sind folgende Punkte zu beachten: 
1. AbstandsmaB von Frontring des Objektives bis 

Vorderseite des Zwischenringes ausmessen. Zwi
schenring auf das gleiche MaB wieder aufschrau
ben. 

2. Das Innengewinde vom Gewindering und das Ge
winde vom Objektiv sind gepaart. 

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 

1. Insert item 7 as per illustration. The blades must 
be fully closed under the spring pressure of item 2. 
Note: Item 7 and its bearing points must be free 

from grease. 

2. Insert item 9 as per illustration. As a result of 
the spring pressure of item 11 the diaphragm blades 
must be closed. 
Note: Item 9 and its bearing points must be free 

from grease. 

3. Check function of item 7 and item 9 after assembly 
of the lens mount. 

4. If item 14 is to be screwed off item 13 the following 
should be noted: 
1. Measure distance of front ring of lens to front 

side of intermediate ring. Refix the intermediate 
ring to the same measurement. , 

2. Internal thread of threaded ring and thread of lens 
are matched. 



ERSATZTEILLISTE 12 - 77 I 1.12 .0600 

~ollei 
Service PARTSBOOK Sonnar 2,8/40 

LISTE DE PIECES 19700.41.0 

POS. XR SACH-NR. BENENNUNG STOCK PRO VARIANTE BEMERKUNG 
~ 

ITEM PART-NR. DESCRIPTION QTY-TYPE REMARK 
POS. Ke NO. DE PIECES DESIGNATION PIECES PAR VARIANTE OBSERVATION 

00 01 02 03104 05 06 07 08 09 10 

1 x I 19700.41.2 01 Sonnar 2,8/40 -
Sonnar 2,8/40 

lL I 19700.41.0 02 Sonnar 2,8/40 -
Sonnar 2,8/40 

2 19309.00.0 SektorenschlieBfeder 1 
blade closing spring 

3 01512.93.0 Senkschraube Ml,4x5,5 3 
countersunk screw 

3L 01674.93.0 06 Senkschraube 3 
countersunk screw 

4 I 19700.02.0 01 Hintere Fassung m. Linsen 1 
rear mounting w. lenses 

4L I 19700.02.0 02 Hintere Fassung m. Linsen 1 
rear mounting w. lenses 

5 19700.04.0 Sektorenring 1,40 1 
blade ring 1,40 

SL 19700.04.0 06 Sektorenring 1,20 1 
blade ring 1,20 

6 19317.00.0 Sektorenbeilage 1 
blade shim ,,.,_; 7 29416.00.0 Sektor l,40x2,20 3 
blade l,40x2,20 

7L 29416.00.0 02 Sektor l,20x2,0 3 
blade l,20x2,0 

8. 19306.00.l Sektorendeckel 1 
blade cover 

SL 19306.00.1 06 Sektorendeckel 1 
blade cover 

9 19300.03.0 01 Lamelle 6 
diaphragm segment 

10 19300.04.0 01 Lamellenring 1 
diaphragm segment ring 

11 19307.00.0 BlendenschlieBfeder 1 
diaphragm closing spring 

llL 19307.00.0 06 BlendenschlieBfeder 1 
diaphragm closing spring 

12 19703.00.0 Mitnehmer 1 
engaging piece 

12L 19703.00.0 06 Mitnehmer 1 
engaging piece 

13 x I 19700.05.1 01 Vordere Fassung m. Linsen 1 
front mounting w. lenses 

13L I 19700.05.0 02 Vordere Fassung m. Linsen 1 
front mounting w. lenses 

14 I 19757.00.0 Gewindering 1 
threaded ring 

\will 
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Der vorliegende Katalog erleichtert die Beschaffung von 
Werkzeugen und MeBgeriten fur die lnstandsetzung 
Rollei-Geraten. 

Der Katalog 1st unterteilt in 
Allgemelne Hlnwelse 
Aufstellung nach Geriitetypen 
Numerische Aufstellung 
Arbeitsplatzausriistungen 
Preise 

Zur leichteren Handhabung des Kataloges sind unter Allge
melne Hinwelse die Gruppenauttellung, die Erliuterungen, die 
Symbole und die Katalog-Bestellkarten als separate Blatter 
eingefUgt. 

Aus der Gruppenaufteilung 1st zu ersehen, In welcher Register
gruppe die benotigten Werkzeuge und MeBgeriite zu finden 
sind. 

Die Erliuterungen erkliiren die Einteilung des Kataloges. Alie 
Seiten haben einen einheitlichen Schriftkopf, in dem Aus
gabedatum und Blattnummer angegeben sind. 

Erliiuterung der Blattnumerierung: 

14. 03. 011 0 
Kat~log-Nummer _.]'" T T Llfd. Biatt-Nr. for Erganzungen 
Reg1stergruppe _ _ lfd. Blatt-Nr. 

Unter Symbole werden alle Im Katalog verwendeten Zeichen 
und Abkurzungen erliiutert. 

Die Bestellkarte benutzen Sie bitte zur Nachbestellung dieses 
Katalog13s. 

In der Aufstellung nach Geritetypen sind unter - Verwendung 
fur - die Rollei-Geriite in Gruppen eingetragen. Die erforder
lichen Werkzeuge und MeBgerate werden auf die Gruppe 
bezogen angegeben. 

Die Numerlsche Aufstellung ist nach Sachnummern geordnet. 
Auf jedem Blatt sind ein bis drei Werkzeuge oder MeBgeriite 
abgebildet mit Angabe von Sachnummer, Benennung, MaBe 
und Gewicht. Unter Hinweis sind die Angaben Ober Verwen
dung und Hersteller zu finden. 

In der Gruppe Arbeltsplatzausriistungen sind die empfohlenen 
Ausstattungen der Reparatur-Arbeitspliitze aufgefuhrt. 

Prelse sind in Gruppe 20 angegeben. 

Erlauterungen 
Explanations 

This catalogue facilitates procurement of tools and measuring 
Instruments for repair of Rollei equipment. 

The catalogue is divided into 
General instructions 
Listing by unit types 
Numerical listing 
Working place equipment 
Prices 

To facilitate use of the catalogue under General Instructions 
the Group listing, the Explanations, the Symbols and the 
Cataloque order cards are inserted as separate sheets. 

From the Group listing it can be seen in which group the 
required tools and measuring instruments can be found. 

The Explanations explain the breakdown of the catalogue. All 
pages have a uniform heading giving the date of issue and 
sheet number. 

Explanation of sheet numbering: 

14. 03. 011 0 
Catalogue number J T L Consecutive sheet number 
Index group - for supplements 

Consecutive sheet number 

Under Symbols are explained all signs and abbreviations used 
in the catalogue. 

Please use the Order card for re-ordering this catalogue. 

In the Listing by unit types the Rollei units are entered in 
groups under - application. The necessary tools and meas
uring instruments are given related to the group. 

The Numerical listing is in subject index number order. One 
to three tools or measuring instruments are illustrated on each 
sheet stating subject index number, denomination, dimensions 
and weight. Details on use and manufacturer are to be found 
under - Indication. 

The group working place equipments itemizes the recom
mended outfit of repair working places. 

Prices are quoted in group 20. 

Rollei-Werke Franke & Heidecke Braunschweig 
12-72 
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Explications 

Le catalogue cl-joint facilite la commande des outlls et des 
Instruments de mesure pour remettre en etat les apparells 
Rollei. 

La division du catalogue s'etablit ainsi: 
Instructions generales 
Classification d'apres les types d'appareils 
Classification numerique 
Equipement d'un poste de travail 
Prix 

Pour faciliter la recherche, des feuillets separes ont ete 
ajoutes sous la rubrique Instructions generales. lls compren
nent la classiflcatlon par groupes, les explications, les sym
boles et les caries pour commander le catalogue. 

Dans la classiflcatlon par groupes on verra dans quelle 
section se trouvent l'outil et !'instrument de mesure recher
ches. 

Les explications donnent un eclaircissement sur la maniere 
dont le catalogue a ete divise. Toutes les pages portent un 
en-tete uniformise donnant la date de parution et le numero 
de la feuille. 

Explication de la numeration de la feuille: 

14. 03. 011 0 
No du catalogue J T L:No d'ordre de la feullle pour 
Groupe de registre-' addenda 

No d'ordre de la feullle 

Sous la rubrique Symboles se trouvent expliques tous les 
signes et les abreviations employes dans la catalogue. 

Pour commander le catalogue suivant, utiliser la carte de 
commande. 

Dans la classification d'apres les types d'apparells, on a 
classe en groupes sous - Application - les appareils 
Rollei. Les outils et instruments de mesure necessaires sont 
a appliquer au groupe. 

La classification numerlque a ete etablie d'apres l'objet 
numero. On a represente sur chaque feuille un a trois outils 
ou instruments de mesure avec l'objet numero, la denomi
nation, les dimensions et le poids. L'objet d'emploi et le nom 
du fabricant sont mentionnes dans les - Indication. -

On a expose dans la section: Equipement d'un poste de travail, 
l'outillage recommande dans un poste de reparation. 

Les prlx sont donnes dans la groupe 20. 

~ollei 
Service-
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~Oll&i 
Service 
LHW Lieferhinweis; Angabe der Service-Zelt. 

76 Jahreskennzahl; Werkzeug oder Me6gerat bis 
einschlie61ich Jahr 1976 erforderlich. 

F Fremdfabrikat; kann beim Hersteller bestellt war
den. 
Siehe numerische Aufstellung. 

Benennung Benennung des Werkzeuges oder Me6gerates 

Sachnummer Bestellnummer des Werkzeuges oder Me6gerates 
bei Rollei 

ST Werkstatt-Stufe 

Service mit Werkstatt-Stufe 1 

2 Service mit Werkstatt-Stufe 2 

3 Service mit Werkstatt-Stufe 3 

4 Service mit Werkstatt-Stufe 4 

N.B. Nach Bedarf; Verwendung als Ersatz 

JI. JS.nderungshinweis; Werkzeug oder 
wurde Qel:indert; siehe JS.nderungen 

MeBgerat 

BxTxH Breite x Tiefe x Hohe in mm 

w Werkzeug 

L Leh re 

10.000 Allgemeine Werkzeuge und Me6gerate 

20.000 Eiektrische Garate und Me6gerate 

W-SK Werkzeug mit Skizzennummer 

LHW 

76 

F 

Denomina-
tion 

Subject 
index Nr. 

ST 

2 

3 

4 

N.B. 

JS. 

BxTxH 

w 
L 

10.000 

20.000 

W-SK 

Rollei-Werke Franke & Heidecke Braunschweig 

Symbole 
Symbols 

Reference to delivery; service time. 

Year identification; tool or measuring instrument 
necessary up to and including 1976. 

Foreign manufacture; to be ordered from the 
manufacturer. 
See numerical listing. 

Denomination of the tool or measuring instrument 

Order number of tool or measuring instrument 
at Rollei 

Workshop stage 

Service with workshop stage 1 

Service with workshop stage 2 

Service with workshop stage 3 

Service with workshop stage 4 

If needed; use as substitute 

Amendment indication; tool or measuring instru
ment has been amended; see alterations 

Width x Depth x Height in mm 

Tool 

Gauge 

General tools and measuring instrument 

Electrical equipment and measuring instrument 

Tool with sketch number 

12-72 
14.00.0400 
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Symboles 

LHW 

76 

F 

Denomina-
ti on 

Obj et 
numero 

ST 

2 

3 

4 

N.B. 

$. 

BxTxH 

w 
L 

10.000 

20.000 

W-SK 

Note concernant la livraison; delais. 

lndicatif de l'annee; outil ou instrument de 
mesure requis jusqu'a 1976 inclus. 

Produit de fabrique etrangere; commande pos
sible chez le fabricant. Voir classification nume
rique. 

Denomination de l'outil ou de !'Instrument de 
mesure. 

Numero de commande de l'outil ou !'instrument 
de mesure chez Rollei. 

Niveau d'atelier 

Service avec niveau d'ateiier 1 

Service avec niveau d'atelier 2 

Service avec niveau d'ateiier 3 

Service avec niveau d'ateiier 4 

Suivant besoin; emploi en remplacement 

Changement; l'outil ou !'instrument de mesure 
a ete change. Voir Modifications. 

Largeur x Profondeur x Hauteur en mm 

Outil 

Calibre 

Outils et instruments de mesure generaux 

Appareils et instruments de mesure electriques 

Outil avec numero de croquis 

<Roi.lei 
Service 
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